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制造专源 家电关开

MWVY VETT

Mingwei Jiye Power Technology (Fuyang) Co., Ltd. se dedica al desarrollo, fabricación y venta de fuentes de alimentación
conmutadas, controladores LED y otros productos de nuevas energías. Fabricamos fuentes cerradas, controladores LED y
fuentes para carril DIN y sistemas de seguridad: S de una salida, LRS extraplanas, MS miniatura, DR para carril DIN, MDR
miniatura para carril DIN, LPV impermeables y con carcasa plástica impermeable, DTQ de varias salidas, SC para cargadores
de baterías, SP con PFC, SD DC­DC y AD para sistemas UPS. Estas familias reúnen más de 1000 modelos.

Nuestras fuentes conmutadas se utilizan en automatización y control industrial, equipos militares y de investigación, iluminación
LED, comunicaciones, equipos eléctricos, instrumentación, dispositivos médicos, refrigeración y calefacción termoeléctricas,
purificadores de aire, frigoríficos electrónicos, pantallas LCD, productos audiovisuales, vigilancia de seguridad, tiras LED, cajas
de ordenador y productos digitales.

Buscamos ser un socio fiable para clientes, proveedores, contratistas y empleados, creando relaciones duraderas basadas en
la buena fe y la confianza mutua. Nuestros productos se venden en Estados Unidos, Rusia, Italia, España, Alemania, Canadá,
República Dominicana, Georgia, México, Ucrania, República Checa, Chile, India, Dubái, Francia y Kuwait, entre otros
mercados. Una amplia red comercial cubre las provincias y ciudades de China y ofrece asistencia técnica profesional y servicio
posventa cuando se necesitan.



       明伟基业电源科技（阜阳）有限公司长期致力于开关电源、LED驱动等新能源产品的研发、生产和销售。我们专业开

发和制造封闭式开关电源、LED驱动电源、导轨电源、安防电源（S系列单路输出电源，LRS系列超薄电源，MS系列迷你电

源，DR系列Din 导轨电源 ，MDR系列Mini导轨电源 ，LPV系列防水电源 ，LPV系列塑料防水电源 ，DTQ系列多路输出电

源 ，电池充电器电源SC系列 ，带PFC功能电源SP系列 ，SD系列 DC-DC电源，AD系列UPS电源）。 几大系列共1000多个

系列型号。

       开关电源广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工业控制设备、通讯设备、电力设备、仪器

仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器、电子冰箱、液晶显示器 、LED灯具、通讯设备、视听产品、安防监控、

LED灯带、电脑机箱、数码产品等。 仪器仪表等领域。

      公司一直作为客户、供应商、承包商和员工的“可靠合作伙伴”，本着“善意”的精神建立持久的互信关系。现在我

们产品销往美国、俄罗斯、意大利、西班牙、 德国、加拿大、多米尼加共和国、格鲁吉亚、墨西哥、乌克兰、捷克、智

利、印度、迪拜、法国、科威特等国家和地区。内陆销售网络广泛覆盖各省、市，可为客户提供专业的 随时提供技术支持

和售后服务。
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1. La carcasa metálica suele estar conectada a tierra de chasis (FG). Conéctela a tierra de forma segura; nunca la conecte al neutro.
2. Tras la instalación y antes de la prueba con tensión, revise todas las conexiones: entrada y salida, AC y DC, fases, polaridades positiva y
negativa, y valores de tensión y corriente. Energice solo después de comprobarlos.

3. Las fuentes de alta potencia suelen tener dos o más terminales de salida «+». Pertenecen al mismo polo y están conectados internamente
en paralelo para facilitar el cableado.

4. Para disipar el calor, instale la fuente donde circule bien el aire o sobre la carcasa del equipo para evacuarlo por conducción.
5. Las fuentes se prueban con cargas resistivas antes del envío. Especifique las aplicaciones con cargas capacitivas o inductivas en el contrato de compra.

6. Para cargas simétricas de dos salidas, elija preferentemente una fuente con salidas simétricas.

8. Relación en la entrada AC:

9. Dimensionado del neutro trifásico: con factores de potencia de 0.4­0.6, las corrientes distorsionadas de varias fuentes equilibradas en una red trifásica de
cuatro hilos no se anulan en el neutro. En general se recomienda una sección de neutro de 1.5­2 veces la de fase; es preferible dimensionarla según la
corriente medida.
10. Corriente de fuga: si varias fuentes comparten un punto de tierra, sus corrientes de fuga se suman. Compruebe el conductor de protección
y la resistencia de tierra para evitar descargas eléctricas.

1. Tensión de entrada: las fuentes con entrada AC suelen admitir también DC. El rango 85­264VAC corresponde a 120­370VDC; 170­264VAC
corresponde a 210­370VDC. Los rangos AC seleccionables pueden ser 85­132VAC y 170­264VAC.

2. La corriente de irrupción es la corriente instantánea máxima de entrada durante el arranque en frío.
3. Salidas múltiples:
(1) La corriente indicada es la máxima de cada salida. La potencia total debe mantenerse dentro del valor nominal de la serie. V1 suele ser
independiente de las demás salidas. Para otras configuraciones, conecte el terminal V1 + / ­ adecuado al correspondiente de otra salida.

(2) Para medir la regulación de carga, varíe la salida ensayada entre 20%­100% de su carga nominal y mantenga las demás al 60%.

4. Potencia de salida: al aumentar la tensión, reduzca la corriente para mantener la potencia total. Al bajar la tensión, no supere la corriente nominal de salida.

5. Rizado y ruido de salida
Como muestra la fig. 1, el rizado y el ruido representan la tensión total de pico a pico, formada por cuatro
componentes:

(1) Rizado de baja frecuencia: doble de la frecuencia AC; no existe con entrada DC.
(2) Rizado de alta frecuencia: la misma frecuencia que la PWM interna.
(3) Ruido de conmutación: la misma frecuencia que los pulsos de conmutación.
(4) Ruido aleatorio: independiente de la tensión de entrada AC y de la frecuencia de conmutación.
6. Medición del rizado y el ruido
El método de la fig. 2 reduce la captación de ruido radiado. Use un osciloscopio con ancho de banda de
0­20MHz. Apoye el anillo de masa de la sonda sobre la salida negativa y la punta sobre la positiva.

7. Temperatura de funcionamiento:

▲ Precauciones de selección y uso

Corriente de entrada =
Potencia de salida

Tensión de entrada × factor de
potencia × eficiencia

▲ Explicación de parámetros

Fuente conmutada industrial▲ Código de
modelo

Tensión de salida DC
Código de variante
Potencia de salida (W)
Salidas: S = 1, D = 2, T = 3, Q = 4

1. Compacta, ligera y fácil de instalar.
2. Alta rigidez dieléctrica y eficiencia.
3. Protección de salida: sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito.

4. 1­4 salidas simultáneas con distintas tensiones.

5. Entrada AC para uso mundial.
6. Excelente relación calidad­precio.
7. Calidad comparable a productos europeos y estadounidenses.

▲ Características:

Ruido aleatorio
Ruido de conmutación

Rizado de AF

Rizado de BF

Anillo de masa

Sonda

Fig. 1

Fig. 2

7. El terminal FG debe estar correctamente conectado a tierra. Si siente hormigueo al tocar la carcasa o la salida, deje de usar la fuente y solicite a personal cualificado que revise la puesta a tierra y la corriente de fuga.

Es la temperatura ambiente que rodea la fuente en funcionamiento. Dentro de una carcasa, se refiere a la
temperatura interior, no a la de la sala o del exterior. Por encima del límite nominal, reduzca la potencia de
salida en un 2% de la potencia nominal o mejore la refrigeración para bajar de ese límite.



EDR-75

EDR-120

EDR-150

S-15/25

S-35

S-50/60/75

S-100/120/150

S-200

S-250

S-350/400

S-500/600

S-800

S-1000/1500

A

B
LRS-35/50

LRS-75

LRS-100/120

LRS-150

LRS-200

LRS-350

C

MS-15/25/35

MS-50/60/75

MS-100/120

D
DR-15

DR-30/45/60

DR-75

DR-120

E
NDR-75

NDR-120

NDR-240

F

G
MDR-10/20

MDR-40/60

MDR-100

H
FY-350

FY-400

I
D-30

D-50

D-60

D-75

D-120

T-30

T-50

T-60

T-120

Q-60

Q-120

LPV-15/30

LPV-50/60

LPV-100/120

LPV-150/200

LPV-250/350

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

J

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

K
44

45

L
46

47

48

49

50

PRODUCT CATALOGUE

▲ 开关电源选用，使用注意事项

一、金属外壳电源的外壳一般与地(FG)连接。要可靠接地， 以确保安全， 不可误将外壳接在零线上。

二、在安装完毕通电试运行之前， 请再次检查和校对各接线端子上的连线， 确信输入和输出，交流和直流， 单相和多相、正极和负极、

电压值和电流值等正确无疑， 方可通电运行。

三、对于大功率的电源，一般均有两个或两个以上的“+＂ 输出端子，实际上它们同属一个输出电极， 只是为了使用户接线方便， 而将

多个端子分别在内部并接在了一起。

四、为达到充分散热的效果。一般按装在空气对流条件好的位置或安装在机箱壳体上通过壳体将热传达导出去。

五、电源出厂以前加阻性负载进行测试， 若需用在容性或感情为负载时， 应事先在订货合同中加以说明。

六、对于双路输出对称用负载， 优先选用对称输出电源。

七、对电源FG未接地的用户， 手摸外壳或输出有麻电感觉属正常现象， 浮地时FG对大地有110V左右交流电输出，这是电源内部结构决定的。

八、AC输入电源的定义：

九、三相供电零线配置对于功率因灵敏为0.4 ~0.6 的开关电源， 当多台电源在三相四线制系统中以平衡的方式配置时，由于输入电流波

形畸变， 使零线上的电流不能相抵。因此在一般情况下， 建议将零线的规格设置为相线的1.5 -2倍。最好以实测电流方式进行配置。

十、泄漏电流：多台电源在使用时， 共同摄入一接地点， 总的泄漏电流是由每个单元的泄漏电流相加构成， 届时要检查保护接地线的可

靠性及接地电阻是否达到要求，以免遭电击。

输入电流=
输出功率

输入电压×功率因数×效率

▲ 部分参数说明

1、输入电压正常情况下， 交流输入的电源也可以用于直流输入。当交流输入电压范围为85 - 264VAC ， 直流输入电压范因为120 - 

370VDC :当交流输入电压范围为170 ~ 264VAC ， 直流输入电压范围210 - 370VDC,或根据选择输入范围85 -132VAC, 170 - 264VAC.

2 、输入冲击指的是电源冷启动时的最大瞬间输入电流。

3、多路输出：

(1)在多路输出电源中所列出的电流是每路输出的最大电流， 每路输出的总值均不超过系列电源额定功率范围。正常情况下， 多路输出电

源的V1 ， 输出是独立于其他几路输出。对于其他产品， 只需将V1的＋／一极相应端子与其他几路的其他端子相连即可。

(2)对于多路俞出的负载调整率的测试， 是将被测试的那一路输出负载在额定值的20%-100％变化， 其它各路输出负载都保持在额定值的

60%进行。

4、输出功率：如果将输出电压调高， 那么输出电流将相应减少以保持总功率不变。如果将输出电压调低时， 输出电流应不超过标准额定值。

5、输出纹波与噪声

如图1所示， 开关电源的纹波和噪声一般情况下指总的纹波电压形成的正反峰之间的电压值， 由四部分

组成。

(1)低频纹波：频率为输入AC电源频率的2倍（直流输入时无此项）。

(2)高频纹波：频率与开关电源的内部脉冲调制(PWM)频率相同。

(3)开关噪声：与开关脉冲的频率相同。

(4)随机噪声:与交流输入电压及开关频率无关。

6 、如何测试电源输出纹波与噪声·

如图2所示的是测试电源输出纹波与噪声最好的方法。因其可将辐射噪声产生的影响降为最低， 图2 中

所用示波器带宽为0-20MHz。示波器探头的地线环直接接触电源输出负端， 探针与输出正端相接触。

7 、工作原理：

指电源在正常工作时的环境温度， 如电源安装在设备的机箱内。工作温度就指机箱内部温度， 而非室

内或室外温度。因此如果电源的工作温度超过额定标准， 建议用户按电源功率定额值的2%℃减额使用

或采取劝令措施以使工作温度低于额定的工作温度。

工控开关电源▲ 型号说明

输出DC电压值

派生代号 

输出功率（W）

输出电压组数（S单组D双组T三组Q四组）

1.体积小、重量轻、安装方便；

2.耐压、效率高；

3.输出具有过流、过压、短路多重保护；

4.可同时输出1-4路不同电压；

5.输入AC电源全球适用；

6.性能价格比高；

7.质量近同欧美产品。

▲ 特点：

随机噪声

开关噪声
高频纹波

低频纹波

10ms

探头的地线环

GND

POWER SUPPLY

探头

图1

图2

MWVY VETT MWVY VETT

Fuente de alimentación de una salida

Fuente de alimentación de una salida

Fuente conmutada compacta

Fuente conmutada para carril DIN

Fuente de alimentación de una salida

Fuente de alimentación de una salida

Fuente conmutada para carril DIN

Fuente conmutada impermeable

Fuente conmutada de dos salidas

Fuente de alimentación de una salida

Fuente de alimentación de cuatro salidas

Fuente conmutada protegida contra la
lluvia

Catálogo de productos



＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜50mV ＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

S-15 0.3A S-：<  110VAC   ＜0.15A 220VAC    25：<0.5A 110VAC   ＜0.25A 220VAC

99*97* 35mm

284.5g/311.6g

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

S-15

5V

3A

15W

12V

1.3A

15.6W

24V

0.7A

16.8W

36V

0.42A

15.12W

48V

0.31A

14.88W

S-25

5V

5A

25W

12V

2.1A

25.2W

24V

1A

24W

36V

0.7A

25.2W

48V

0.52A

24.96W
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S-15/25

S-35系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器断路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-35

＞75％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

型号 技术指标

输出

12V

3A

36W

＜120mV

24V

1.5A

36W

＜150mV

36V

0.97A

34.92W

＜240mV

48V

0.73A

35.04W

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入 <0.75A 110VAC   ＜0.35A 220VAC

安全

其他

保护特性

环境

129*98* 38mm

342.6g/372.8g

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

8
9

.5

5V 12V 24V 36V 48V
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5V

7A

35W

＜75mV

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC
; 1 min

Notas

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia nominal

Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Salida

Tensión

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­15/25
Fuente de alimentación
conmutada

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



S-15/25系列

开关电源

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜50mV ＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

输入 S-15 0.3A S-：<  110VAC   ＜0.15A 220VAC    25：<0.5A 110VAC   ＜0.25A 220VAC

安全

其他

保护特性

环境

99*97* 35mm

284.5g/311.6g

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  

切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

产品技术参数

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

型号

直流电压

额定电流

额定功率

S-15

5V

3A

15W

12V

1.3A

15.6W

24V

0.7A

16.8W

36V

0.42A

15.12W

48V

0.31A

14.88W

型号

直流电压

额定电流

额定功率

S-25

5V

5A

25W

12V

2.1A

25.2W

24V

1A

24W

36V

0.7A

25.2W

48V

0.52A

24.96W

输出

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：
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S-15/25 S-35

＞75％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

12V

3A

36W

＜120mV

24V

1.5A

36W

＜150mV

36V

0.97A

34.92W

＜240mV

48V

0.73A

35.04W

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

<0.75A 110VAC   ＜0.35A 220VAC

129*98* 38mm

342.6g/372.8g

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

8
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 电压

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

5V

7A

35W

＜75mV

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­35
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



S-50/60/75

S-100、120、150

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-100/120/150

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

S-50 1.3A S-：  115VAC   ＜0.65A 230VAC  60：1.6A 115VAC   0.8A 230VAC  ：1.6A 115VAC   0.8A 230VAC

159*98* 38mm

0.5kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

 

 

 

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

S-50

5V

10A

50W

12V

4.1A

49.2W

24V

2.1A

50.4W

36V

1.4A

50.4W

48V

1A

48W

S-60 S-75

5V

12A

60W

5V

15A

75W

12V

5A

60W

12V

6.25A

75W

24V

2.5A

60W

24V

3.1A

74.4W

36V

1.7A

61.2W

36V

2.1A

75.6W

48V

1.25A

60W

48V

1.6A

76.8W

＜75mV

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

输入

安全

其他

保护特性

环境

199*98* 38mm

0.5kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  

切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输出

＜75mV

S-100

5V

20A

100W

12V

8.5A

100.8W

24V

4.5A

100.8W

36V

2.8A

100.8W

48V

2.1A

100.8W

S-120

5V

24A

120W

12V

10A

120W

24V

5A

120W

36V

3.33A

120W

48V

2.5A

120W

S-150

5V

30A

150W

12V

12.5A

150W

24V

6.5A

150W

36V

4.16A

150W

48V

3.12A

150W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

型号

S-100/120：<1.2A 220VAC    S-150：<2.5A 110VAC   ＜1.5A 220VAC

5V 12V 24V 36V 48V 5V 12V 24V 36V 48V

 

 

 

电压

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

3
8
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC
; 1 min

Notas

Tensión

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Salida

Modelo
Tensión
DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Modelo Modelo
Tensión
DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión
DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­50, 60, 75
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:

S-75



S-50、60、75系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-50/60/75

S-100、120、150

S-100/120/150

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

输入 S-50 1.3A S-：  115VAC   ＜0.65A 230VAC  60：1.6A 115VAC   0.8A 230VAC  S-70：1.6A 115VAC   0.8A 230VAC

安全

其他

保护特性

环境

159*98* 38mm

0.5kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  

切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

 

 

 

电压

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输出

型号

直流电压

额定电流

额定功率

S-50

5V

10A

50W

12V

4.1A

49.2W

24V

2.1A

50.4W

36V

1.4A

50.4W

48V

1A

48W

型号 型号S-60 S-75

5V

12A

60W

5V

15A

75W

12V

5A

60W

12V

6.25A

75W

24V

2.5A

60W

24V

3.1A

74.4W

36V

1.7A

61.2W

36V

2.1A

75.6W

48V

1.25A

60W

48V

1.6A

76.8W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

＜75mV

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

199*98* 38mm

0.5kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

＜75mV

S-100

5V

20A

100W

12V

8.5A

24V

4.5A

36V

2.8A

100.8W

48V

2.1A

100.8W

S-120

5V

24A

120W

12V

10A

120W

24V

5A

120W

36V

3.33A

120W

48V

2.5A

120W

S-150

5V

30A

150W

12V

12.5A

150W

24V

6.5A

150W

36V

4.16A

150W

48V

3.12A

150W

S-100/120：<1.2A 220VAC    S-150：<2.5A 110VAC   ＜1.5A 220VAC

5V 12V 24V 36V 48V 5V 12V 24V 36V 48V
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC
; 1 min

Notas

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Salida

Tensión
DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión
DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión
DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Modelo

Tensión

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

102W 108W



＞75％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

5V

40A

200W

＜75mV

12V

16.7A

200.4W

＜120mV

24V

8.5A

199.2W

＜150mV

36V

5.5A

199.8W

＜240mV

48V

4.2A

201.6W

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

199*110* 50mm

0.9kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

S-200

S-250系列

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-250

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

＞75％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

型号 技术指标

输出

5V

45A

225W

＜75mV

12V

20A

249.6W

＜120mV

24V

10A

249.6W

＜150mV

36V

7A

252W

＜240mV

48V

5.2A

249.6W

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

安全

其他

保护特性

环境

215*115* 50mm

1.1kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

<4A 115VAC   ＜2.5A 230VAC

115VAC   25A，220VAC  50A

+Vo降至欠压点关闭输出

<3.5A 115VAC   ＜2A 230VAC
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­200
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



＞75％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

型号 技术指标

输出

5V

40A

200W

＜75mV

12V

16.7A

200.4W

＜120mV

24V

8.5A

199.2W

＜150mV

36V

5.5A

199.8W

＜240mV

48V

4.2A

201.6W

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

安全

其他

保护特性

环境

199*110* 50mm

0.9kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

S-200系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-200 S-250

＞75％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

5V

45A

225W

＜75mV

12V

20A

249.6W

＜120mV

24V

10A

249.6W

＜150mV

36V

7A

252W

＜240mV

48V

5.2A

249.6W

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

215*115* 50mm

1.1kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

<4A 115VAC   ＜2.5A 230VAC

115VAC   25A，220VAC  50A

<3.5A 115VAC   ＜2A 230VAC
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­250
Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Asignación de terminales

N.º de pin Función N.º de pin Función

Flujo de aire



S-350/400

S-500/600

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-500/600

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

＞74％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

215*115*50mm

1.1kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±1.2％

＜±0.5％

＜1.2％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

＜240mV＜150mV＜150mV ＜150mV

S-350

5V

50A

250W

12V

29A

350W

24V

14.6A

350W

36V

10A

350W

48V

7.3A

350.4W

S-400

5V

60A

300W

12V

33A

399.6W

24V

16.5A

398.4W

36V

11A

399.6W

48V

8.4A

398.4W

110VAC   25A，220VAC  50A

S-350：<5.2A 115VAC   ＜2.8A 230VAC    S-400：<6A 115VAC   ＜3.7A 230VAC

型号 S-500

12V

40A

499.2W

24V

20A

499.2W

36V

13.8A

496.8W

48V

10.4A

499.2W

型号 S-600

12V

50A

600W

24V

25A

600W

36V

16.6A

600W

48V

12.5A

600W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

1

2

3

4

5

6

7

8

238

1
2

4
5

1
2

4

241

2-Φ4.2

1
0

14
222.8

18031.5

6
5

2
9

.5

3
0

1
5

5
0

3-M

Φ4.2

2
-4

.2

7

8
7

4

＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜240mV

＜±1％

±10％

输入

安全

其他

保护特性

环境

241*124*65mm

1.3kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  

切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

 

 

 

电压

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±1％

＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输出

＜240mV＜150mV＜150mV

220VAC  50A

＜5A 230VAC

180-264VAC    47Hz-63Hz；254VDC-370VDC

＜±1％

2
-4

.2

 

 

 

5V 12V 24V 36V 48V 12V 24V 36V 48V
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC
; 1 min

Notas

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Salida

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­350/400
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:Asignación de terminales

N.º de pin Función N.º de pin Función

Flujo de aire



S-350/400系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-350/400

S-500/600

S-500/600

＞74％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

输入

安全

其他

保护特性

环境

215*115*50mm

1.1kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  

切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±1.2％

＜±0.5％

＜1.2％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输出

＜240mV＜150mV＜150mV ＜150mV

型号 S-350

5V

50A

250W

12V

29A

350W

24V

14.6A

350W

36V

10A

350W

48V

7.3A

350.4W

型号 S-400

5V

60A

300W

12V

33A

399.6W

24V

16.5A

398.4W

36V

11A

399.6W

48V

8.4A

398.4W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

110VAC   25A，220VAC  50A

S-350：<5.2A 115VAC   ＜2.8A 230VAC    S-400：<6A 115VAC   ＜3.7A 230VAC

S-500

12V

40A

499.2W

24V

20A

499.2W

36V

13.8A

496.8W

48V

10.4A

499.2W

S-600

12V

50A

600W

24V

25A

600W

36V

16.6A

600W

48V

12.5A

600W

1

2

3

4

5

6

7

8

238

1
2

4
5

1
2

4

241

2-Φ4.2

1
0

14
222.8

18031.5

6
5

2
9

.5

3
0

1
5

5
0

3-M

Φ4.2

2
-4

.2

7

8
7

4

＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜240mV

＜±1％

±10％

241*124*65mm

1.3kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

 

 

 

±1.0％

＜±1％

＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

＜240mV＜150mV＜150mV

220VAC  50A

＜5A 230VAC

180-264VAC    47Hz-63Hz；254VDC-370VDC

＜±1％

2
-4

.2

 

 

 

电压

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

5V 12V 24V 36V 48V 12V 24V 36V 48V

07/08

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC
; 1 min

Notas

Tensión

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Salida

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo



＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

12V

66.6A

799.2W

＜120mV

24V

33.3A

＜150mV

799.2W

36V

22.2A

＜240mV

799.2W

48V

16.6A

796.8W

＜240mV

±10％

190-240VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

207*132*68mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

 220VAC  50A

S-800

S-1000/1500

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S- 15001000/

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

   ＜7.8A 230VAC

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境
-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

 220VAC  50A

+Vo降至欠压点关闭输出

   ＜7.8A 230VAC

＞85.5％ ＞ ％85.5 ＞ ％85.5＞ ％85.5

12V

83.3A

1000W

120mVp-p

24V

41.6A

1000W

150mVp-p

12V

125A

1500W

120mVp-p

24V

62.5A

1500W

150mVp-p

±10％

190-240VAC    47Hz-63Hz 

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

型号 S-1000 S-1500

09/10
MINGWEI  YUAN YI DAI POWER TECHNOLOGY 

291*132*68mm

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie S­800
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

型号 技术指标

输出

12V

66.6A

799.2W

＜120mV

24V

33.3A

＜150mV

799.2W

36V

22.2A

＜240mV

799.2W

48V

16.6A

796.8W

＜240mV

±10％

190-240VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

安全

其他

保护特性

环境

207*132*68mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

 220VAC  50A

+Vo降至欠压点关闭输出

S-800系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

S-800

S-1000/1500

S- 15001000/

   ＜7.8A 230VAC

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

200ms、50ms、20ms ：220VAC

 220VAC  50A

   ＜7.8A 230VAC

＞85.5％ ＞ ％85.5 ＞ ％85.5＞ ％85.5

12V

83.3A

1000W

120mVp-p

24V

41.6A

1000W

150mVp-p

12V

125A

1500W

120mVp-p

24V

62.5A

1500W

150mVp-p

±10％

190-240VAC    47Hz-63Hz 

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

S-1000 S-1500
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291*132*68mm

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Modelo

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo



LRS-35/50

LRS-75

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LRS-75

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

80mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

85- 264VAC/120 -373VDC            47Hz~ 63Hz

82％            86％           88％           88％            89％

LRS-35：0.7A/115VAC     0.42A/230VAC      LRS-50：0.95A/115VAC     0.56A/230VAC

<0.75mA  240VAC

99*82* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

LRS-35 LRS-50

5V

7A

35W

12V

3A

36W

24V

1.5A

36W

36V

1A

36W

48V

0.8A

38.4W

5V

10A

50W

12V

4.2A

50.4W

24V

2.2A

52.8W

36V

1.45A

52.2W

48V

1.1A

52.8W

型号 技术指标

输出

5V

14A

70W

100mVp-p

12V

6A

72W

120mVp-p

24V

3.2A

76.8W

150mVp-p

36V

2.1A

75.6W

200mVp-p

48V

1.6A

76.8W

200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

500ms、30ms/230VAC    500ms、30ms/115VAC(满载)

输入

60ms/230VAC    12ms/115VAC(满载)

85- 264VAC/120 -373VDC            47Hz~ 63Hz

86.5％

1.4A/115VAC     0.85A/230VAC

冷启动:  65A/230VAC

<0.75mA  240VAC

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

绝缘阻抗

尺寸

安全

其他

保护特性

环境

99*97* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出:4KVAC输入-外壳:2KVAC输出-外壳:1.25KVAC  历时1分钟

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%-130%保护类型：打嗝模式，解除异常情况自动恢复正常

≥115%-145%保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常
 

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

89％ 91.5％ 91.5％90％

 

 

 

5V 12V 24V 36V 48V
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC( plena carga )

Entrada

30ms/230VAC 12ms/115VAC( plena carga )

Arranque en frío : 45A/230VAC

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Entrada­salida :4KVAC Entrada­carcasa :2KVAC Salida­carcasa :1.25KVAC ; 1 min

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%­130% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

≥115%­145% Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

Notas

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia nominal

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Tensión

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie LRS­35/50
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



LRS-35/50系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LRS-35/50

LRS-75

LRS-75

输出

80mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

1000ms、30ms/230VAC    2000ms、30ms/115VAC(满载)

输入

30ms/230VAC    12ms/115VAC(满载)

85- 264VAC/120 -373VDC            47Hz~ 63Hz

82％            86％           88％           88％            89％

LRS-35：0.7A/115VAC     0.42A/230VAC      LRS-50：0.95A/115VAC     0.56A/230VAC

冷启动:  45A/230VAC

<0.75mA  240VAC

安全

其他

保护特性

环境

99*82* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出:4KVAC 输入-外壳:2KVAC 输出-外壳:1.25KVAC  历时1分钟

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%-130%保护类型：打嗝模式，解除异常情况自动恢复正常

≥115%-145%保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，

    在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

型号 Type LRS-35 型号 Type LRS-50

Dc Voltage
直流电压

Rated Current
额定电流

Rated Power
额定功率

5V

7A

35W

12V

3A

36W

24V

1.5A

36W

36V

1A

36W

48V

0.8A

38.4W

Dc Voltage
直流电压

Rated Current
额定电流

Rated Power
额定功率

5V

10A

50W

12V

4.2A

50.4W

24V

2.2A

52.8W

36V

1.45A

52.2W

48V

1.1A

52.8W

5V

14A

70W

100mVp-p

12V

6A

72W

120mVp-p

24V

3.2A

76.8W

150mVp-p

36V

2.1A

75.6W

200mVp-p

48V

1.6A

76.8W

200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

85- 264VAC/120 -373VDC            47Hz~ 63Hz

86.5％

1.4A/115VAC     0.85A/230VAC

<0.75mA  240VAC

99*97* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

 

89％ 91.5％ 91.5％90％

 

 

 

电压

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

绝缘阻抗

尺寸

5V 12V 24V 36V 48V
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC( plena carga )

Entrada

60ms/230VAC 12ms/115VAC( plena carga )

Arranque en frío : 65A/230VAC

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Entrada­salida :4KVAC Entrada­carcasa :2KVAC Salida­carcasa :1.25KVAC ; 1 min

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%­130% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

≥115%­145% Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

Notas

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo



LRS-100/120

LRS-150

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LRS-150

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

型号 技术指标

输出
Output

5V

30A

150W

100mVp-p

12V

12.5A

150W

150mVp-p

24V

6.5A

156W

200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

500ms、30ms/230VAC    500ms、30ms/115VAC(满载)

输入

40ms/230VAC    35ms/115VAC(满载)

85- 132VAC/170 -264VAC通过开关选择/240-370VDC       47Hz~ 63Hz

85％

3A/115VAC     1.7A/230VAC

冷启动:  60A/230VAC

<1mA  240VAC

过载保护

过压保护

过温保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

绝缘阻抗

尺寸

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

漏电流

安全

其他

保护特性

环境

159*97* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出:4KVAC输入-外壳:2KVAC输出-外壳:1.25KVAC  历时1分钟

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%-130%保护类型：打嗝模式，解除异常情况自动恢复正常

≥115%-145%保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

87.5％ 89％

≥90℃保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常

36V

4.3A

154.8W

200mVp-p

48V

3.3A

158.4W

200mVp-p

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

备注

89％ 90％

5V

20A

100W

100mVp-p

12V

8.5A

102W

120mVp-p

24V

4.5A

108W

150mVp-p

36V

2.8A

100.8W

200mVp-p

48V

2.3A

110.4W

200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

85- 264VAC/120 -373VDC            47Hz~ 63Hz

86.5％

1.4A/115VAC     0.85A/230VAC

<0.75mA  240VAC

129*97* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

 

89％ 91.5％ 91.5％90％
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC( plena carga )

Entrada

60ms/230VAC 12ms/115VAC( plena carga )

Arranque en frío : 65A/230VAC

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Entrada­salida :4KVAC Entrada­carcasa :2KVAC Salida­carcasa :1.25KVAC ; 1 min

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%­130% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

≥115%­145% Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

Notas

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie LRS­100/120
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



LRS-100/120系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LRS-100/120

LRS-150

LRS-150

5V

30A

150W

100mVp-p

12V

12.5A

150W

150mVp-p

24V

6.5A

156W

200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

85％

3A/115VAC     1.7A/230VAC

<1mA  240VAC

159*97* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

87.5％ 89％

36V

4.3A

154.8W

200mVp-p

48V

3.3A

158.4W

200mVp-p

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

89％ 90％

型号 技术指标

输出

5V

20A

100W

100mVp-p

12V

8.5A

102W

120mVp-p

24V

4.5A

108W

150mVp-p

36V

2.8A

100.8W

200mVp-p

48V

2.3A

110.4W

200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

500ms、30ms/230VAC    500ms、30ms/115VAC(满载)

输入

60ms/230VAC    12ms/115VAC(满载)

85- 264VAC/120 -373VDC            47Hz~ 63Hz

86.5％

1.4A/115VAC     0.85A/230VAC

冷启动:  65A/230VAC

<0.75mA  240VAC

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

绝缘阻抗

尺寸

安全

其他

保护特性

环境

129*97* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出:4KVAC输入-外壳:2KVAC输出-外壳:1.25KVAC  历时1分钟

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%-130%保护类型：打嗝模式，解除异常情况自动恢复正常

≥115%-145%保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常
 

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

89％ 91.5％ 91.5％90％
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Características

Salida

500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC( plena carga )

Entrada

40ms/230VAC 35ms/115VAC( plena carga )

85­ 132VAC/170 ­264VAC selección por interruptor /240­370VDC 47Hz~ 63Hz

Arranque en frío : 60A/230VAC

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Protección térmica

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Entrada­salida :4KVAC Entrada­carcasa :2KVAC Salida­carcasa :1.25KVAC ; 1 min

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%­130% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

≥115%­145% Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

≥90℃ Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

Notas

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo



LRS-200

LRS-350

单组输出电源供应器

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LRS-350

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

80mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

90~132VAC/180 -264VAC            47Hz~ 63Hz

83.5％            85％           88％           88.5％            89％

4A/115VAC    2.2A/230VAC  

<0.75mA  240VAC

215*115* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

LRS-200

24V

8.8A

211.2W

36V

5.9A

212.4W

48V

4.4A

211 .2W

12V

17A

204W

5V

40A

200W

输出

150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p

±4.0％

±0.5％

±2.5％

±1.5％

±0.5％

±1.0％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

1500ms、50ms/230VAC    2000ms、50ms/115VAC(满载时)

输入

16ms/230VAC    12ms/115VAC(满载)

90~132VAC/180 -264VAC（通过开关选择）240~370VDC /47Hz~ 63Hz

83.5％            85％           88％           88.5％            89％

冷启动:  45A/230VAC

<0.75mA  240VAC

 

 

 

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

绝缘阻抗

尺寸

安全

其他

保护特性

环境

215*115* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出:4KVAC 输入-外壳:2KVAC 输出-外壳:1.25KVAC  历时1分钟

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%-130%保护类型：打嗝模式，解除异常情况自动恢复正常

≥115%-145%保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，

    在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

LRS-350

24V

14.6A

350.4W

36V

9.7A

349.2W

48V

7.3A

350 .4W

12V

29A

348W

5V

60A

300W

直流电压

额定电流

额定功率

型号技术指标

15/16

6.8A/115VAC    34A/230VAC  

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC( plena carga )

Entrada

30ms/230VAC 12ms/115VAC( plena carga )

Arranque en frío : 45A/230VAC

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Entrada­salida :4KVAC Entrada­carcasa :2KVAC Salida­carcasa :1.25KVAC ; 1 min

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%­130% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

≥115%­145% Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

ModeloCaracterísticas

1. Salvo indicación contraria, se mide con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
2. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
3. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
6. El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
7. En modelos de 5V con carga inferior al 50%, el modo de ráfagas reduce las pérdidas; el rizado puede
superar el valor especificado.
8. Por encima de 2000m (6500ft), reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

serie LRS­200
Fuente de alimentación
de una salida

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



LRS-200系列

单组输出电源供应器

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行测量。

2、纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行测量。

3、精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。

4、线性调整测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。

5、负载调整率测量方法:从0%到100%额定负载。

6、启动时间是在冷启动状态下测得,快速频繁开关机可能会使启动时间增长。

7、5V机型当负载为50%以下时,电源进入突发操作模式,开关功耗减少,这样就会可能出现纹波值超过规格书。

8、当操作海拔高于2000米(6500ft)时,操作环温霜调降5℃/1000米。

注：

LRS-200

LRS-350

LRS-350

输出

80mVp-p 120mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p

±2.0％

±0.5％

±1.0％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

1000ms、30ms/230VAC    2000ms、30ms/115VAC(满载)

输入

30ms/230VAC    12ms/115VAC(满载)

90~132VAC/180 -264VAC            47Hz~ 63Hz

83.5％            85％           88％           88.5％            89％

4A/115VAC    2.2A/230VAC  

冷启动:  45A/230VAC

<0.75mA  240VAC

 

 

 

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

绝缘阻抗

尺寸

安全

其他

保护特性

环境

215*115* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出:4KVAC 输入-外壳:2KVAC 输出-外壳:1.25KVAC  历时1分钟

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%-130%保护类型：打嗝模式，解除异常情况自动恢复正常

≥115%-145%保护类型：关闭输出，重启自动恢复正常

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，

    在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

LRS-200

24V

8.8A

211.2W

36V

5.9A

212.4W

48V

4.4A

211 .2W

12V

17A

204W

5V

40A

200W

直流电压

额定电流

额定功率

型号技术指标

150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p

±4.0％

±0.5％

±2.5％

±1.5％

±0.5％

±1.0％

±10％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

±1.0％

±0.5％

±0.5％

83.5％            85％           88％           88.5％            89％

<0.75mA  240VAC

215*115* 30mm(L*W*H)

-30℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

LRS-350

24V

14.6A

350.4W

36V

9.7A

349.2W

48V

7.3A

350 .4W

12V

29A

348W

5V

60A

300W
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6.8A/115VAC    34A/230VAC  

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

1500ms, 50ms/230VAC 2000ms, 50ms/115VAC( plena carga )

Entrada

16ms/230VAC 12ms/115VAC( plena carga )

90~132VAC/180 ­264VAC( selección por interruptor )240~370VDC /47Hz~ 63Hz

Arranque en frío : 45A/230VAC

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Entrada­salida :4KVAC Entrada­carcasa :2KVAC Salida­carcasa :1.25KVAC ; 1 min

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ 25℃ 70%RH

≥110%­130% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

≥115%­145% Desconexión de salida; recuperación al reiniciar.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

ModeloCaracterísticas

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Fuente de alimentación
de una salida

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo



MS-15/25/35

Φ3.5

854

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

MS-50/60/75

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

MS-50/60/75系列

小体积开关电源

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜50mV ＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

MS-15：<0.3A 110VAC   ＜0.15A 220VAC    MS-25：<0.5A 110VAC   ＜0.25A 220VAC
MS-35：<0.8A 110VAC   ＜0.35A 220VAC

85*58*38mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

MS-15

5V

3A

15W

12V

1.25A

15.6W

24V

0.62A

16.8W

36V

0.42A

15.12W

48V

0.31A

14.88W

MS-25 MS-35

5V

5A

25W

5V

7A

35W

12V

2.1A

25.2W

12V

2.9A

34.8W

24V

1A

24W

24V

1.5A

36W

36V

0.7A

25.2W

36V

1A

36W

48V

0.52A

24.96W

48V

0.73A

35W

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

输出

＜50mV ＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入 MS-50：1.3A 115VAC   0.65A 230VAC    MS-60：0.5A  230VAC
MS-75：0.5A  230VAC

安全

其他

保护特性

环境

111*78*35mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

型号

直流电压

额定电流

额定功率

MS-50

5V

10A

50W

12V

4.2A

50.4W

24V

2.1A

50.4W

36V

1.38A

44.7W

48V

1A

48W

型号 型号MS-60 MS-75

5V

12A

60W

5V

15A

75W

12V

5A

60W

12V

6.25A

75W

24V

2.5A

60W

24V

3.1A

75W

36V

1.67A

60W

36V

2.1A

74.4W

48V

1.25A

60W

48V

1.6A

76.8W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

7
5

9
3

8

80

9
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3

6
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7
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5V 12V 24V 36V 48V

 

 

 

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

电压 5V 12V 24V 36V 48V

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y 47uF en
paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de subtensión.
Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC ; 1 min

Notas

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tensión

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie MS­15/25/35
Fuente conmutada
compacta

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



MS-15/25/35系列

小体积开关电源

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

MS-15/25/35

Φ3.5

854

MS-50/60/75

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

输出

＜50mV ＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入 MS-15：<0.3A 110VAC   ＜0.15A 220VAC    MS-25：<0.5A 110VAC   ＜0.25A 220VAC
MS-35：<0.8A 110VAC   ＜0.35A 220VAC

安全

其他

保护特性

环境

85*58*38mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

型号

直流电压

额定电流

额定功率

MS-15

5V

3A

15W

12V

1.25A

15.6W

24V

0.62A

16.8W

36V

0.42A

15.12W

48V

0.31A

14.88W

型号 型号MS-25 MS-35

5V

5A

25W

5V

7A

35W

12V

2.1A

25.2W

12V

2.9A

34.8W

24V

1A

24W

24V

1.5A

36W

36V

0.7A

25.2W

36V

1A

36W

48V

0.52A

24.96W

48V

0.73A

35W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

＞78％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜50mV ＜120mV ＜150mV ＜240mV ＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

MS-50：1.3A 115VAC   0.65A 230VAC    MS-60：0.5A  230VAC
MS-75：0.5A  230VAC

111*78*35mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

110VAC   18A，220VAC   36A

200ms、50ms、20ms ：220VAC

MS-50

5V

10A

50W

12V

4.2A

50.4W

24V

2.1A

50.4W

36V

1.38A

44.7W

48V

1A

48W

MS-60 MS-75

5V

12A

60W

5V

15A

75W

12V

5A

60W

12V

6.25A

75W

24V

2.5A

60W

24V

3.1A

75W

36V

1.67A

60W

36V

2.1A

74.4W

48V

1.25A

60W

48V

1.6A

76.8W
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纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

电压 5V 12V 24V 36V 48V

 

 

 

5V 12V 24V 36V 48V

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y 47uF en
paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de subtensión.
Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC ; 1 min

Notas

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Tensión DC

Corriente
nominal

Potencia
nominal

Rizado y ruido ①

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tensión

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie MS­50/60/75
Fuente conmutada
compacta



MS-100/120

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

DR-15

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

DR-15系列

导轨式开关电源

型号 DR-15-5 DR-15-12 DR-15-15 DR-15-24

直流电压

额定电流

电流范围

额定功率

纹波与噪声  (备注2)

电压调整范围

电压精度  (备注3)

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间 

电压范围

频率范围

效率

输入电流

冲击电流

工作湿度

温度系数

耐振动

耐压

绝缘阻抗

尺寸

过负载 (备注5)

过电压

5V

3A

0~3A

15W

80mVp-p

4.75~5.5V

±2.0％

±1.0％

±1.0％

15V

1A

0~1A

15W

120mVp-p

13.5~16.5V

±1 .0％

±1.0％

±1.0％

12V

1.25A

0~1.25A

15W

120mVp-p

10.8~13.2V

±1 .0％

±1.0％

±1.0％

24V

0.63A

0~0.63A

15.2W

150mVp-p

21.6~26.4V

±1 .0％

±1.0％

±1.0％

1000ms，50ms/230VAC   1000ms，50ms/150VAC(满载时)

70ms/230VAC   16ms/115VAC(满载时)

85-264VAC或120~370VDC

47~63Hz

77％ 84％ 83.5％ 85％

0.88A/115VAC    0.48A/230VAC

冷启动：35A/115VAC   65A/230VAC

额定输出功率的105%~160%

保护模式：恒电流限制，负载异常条件移除后可自动恢复

5.75~6.75V 13.8~16.2V 17.25~20.25V 27.6~32.4V

保护模式：关闭输出电压，二极管钳位

20~90%RH，无冷凝

±0.03%/℃（0~50℃）

10~ 500Hz，2G 10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟；安装；符合IEC60068-2-6

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

25*93*56mm （W*H*D）

性能

＞74％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

159*98*38mm

0.43kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±1.2％

＜±0.5％

＜1.2％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

＜240mV＜150mV＜150mV ＜150mV

MS-100

5V

20A

100W

12V

8.3A

100W

24V

4.1A

100W

36V

2.7A

100W

48V

2A

100W

MS-120

5V

24A

120W

12V

10A

120W

24V

5A

120W

36V

3.3A

120W

48V

2.5A

120W

110VAC   25A，220VAC  50A

MS-100：2.4A 115VAC  1.2A 230VAC    MS-120：3.5A 230VAC

32 77

73.54.5
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5V 12V 24V 36V 48V

MWVY VETT MWVY VETT

MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa :0.5KVAC
; 1 min

Notas

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Peso neto / bruto

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Salida

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tensión

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

serie MS­100/120
Fuente conmutada
compacta

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:



MS-100/120系列

小体积开关电源

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

MS-100/120 DR-15

DR-15-5 DR-15-12 DR-15-15 DR-15-24

5V

3A

0~3A

15W

80mVp-p

4.75~5.5V

±2.0％

±1.0％

±1.0％

15V

1A

0~1A

15W

120mVp-p

13.5~16.5V

±1 .0％

±1.0％

±1.0％

12V

1.25A

0~1.25A

15W

120mVp-p

10.8~13.2V

±1 .0％

±1.0％

±1.0％

24V

0.63A

0~0.63A

15.2W

150mVp-p

21.6~26.4V

±1 .0％

±1.0％

±1.0％

47~63Hz

77％ 84％ 83.5％ 85％

0.88A/115VAC    0.48A/230VAC

5.75~6.75V 13.8~16.2V 17.25~20.25V 27.6~32.4V

±0.03%/℃（0~50℃）

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

25*93*56mm （W*H*D）

＞74％ ＞82％ ＞84％ ＞84％＞84％

＜240mV

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-132VAC/176-264VAC    47Hz-63Hz(254VDC-370VDC)

输入

安全

其他

保护特性

环境

159*98*38mm

0.43kgs

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  

切断输出  复位：重新上电

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

净重量/毛重量

±1.0％

＜±1.2％

＜±0.5％

＜1.2％ ＜±0.5％ ＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输出

＜240mV＜150mV＜150mV ＜150mV

型号 MS-100

5V

20A

100W

12V

8.3A

100W

24V

4.1A

100W

36V

2.7A

100W

48V

2A

100W

型号 MS-120

5V

24A

120W

12V

10A

120W

24V

5A

120W

36V

3.3A

120W

48V

2.5A

120W

直流电压

额定电流

额定功率

直流电压

额定电流

额定功率

110VAC   25A，220VAC  50A

MS-100：2.4A 115VAC  1.2A 230VAC    MS-120：3.5A 230VAC

32 77

73.54.5
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纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

电压 5V 12V 24V 36V 48V

MWVY VETT MWVY VETT

MWVY VETT

ModeloPrestaciones

Tensión DC

Corriente nominal

Rango de corriente

Potencia nominal

Rizado y ruido (nota 2)

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión (nota 3)

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión

Rango de frecuencia

Eficiencia

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Humedad de trabajo

Coeficiente de temperatura

Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Sobrecarga (nota 5)

Sobretensión

1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/150VAC( plena carga )

70ms/230VAC 16ms/115VAC( plena carga )

85­264VAC o 120~370VDC

Arranque en frío : 35A/115VAC 65A/230VAC

105%~160% de la potencia nominal de salida

Limitación de corriente constante; recuperación automática al eliminar la condición anormal de carga.

Desconexión de tensión de salida; limitación por diodo.

20~90%RH, sin condensación

10~500Hz, 2G; 10 min/ciclo; 60 min por eje X, Y, Z; montado. IEC60068­2­6

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie DR­15
Fuente conmutada
para carril DIN

Carril: TS35/7.5 o TS35/15

Asignación de terminales

N.º de pin Función

Salida DC

Salida DC

Entrada AC

Entrada AC



DR-30

5V

5A

25W

±1％

12V

2.5A

30W

±1％

15V

2A

30W

±1％

24V

1.25A

36W

±1％

＜0.8A 110VAC   ＜0.4A 220VAC

DR-45 DR-60

5V

6A

30W

±1％

5V

6.5A

32.5W

±1％

12V

3.75A

45W

±1％

12V

5A

60W

±1％

15V

3A

43W

±1％

15V

4A

60W

±1％

24V

1.8A

48W

±1％

24V

2.5A

60W

±1％

＜1A 110VAC   ＜0.5A 220VAC ＜1.2A 110VAC   ＜0.8A 220VAC

DR-30/45/60

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

DR-75

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

DR-75系列

导轨式开关电源

80mVp-p

4.75~5.5V

±2.0％

±1.0％

±1.0％

120mVp-p

13.5~16.5V

±1.0％

±1.0％

±1.0％

120mVp-p

10.8~13.2V

±1.0％

±1.0％

±1.0％

150mVp-p

21.6~26.4V

±1.0％

±1.0％

±1.0％

47~63Hz

77％ 84％ 83.5％ 85％

0.88A/115VAC    0.48A/230VAC

5.75~6.75V 13.8~16.2V 17.25~20.25V 27.6~32.4V

±0.03%/℃（0~50℃）

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

78*93*56mm （W*H*D）

型号 DR-75-12 DR-75-24 DR-75-48

直流电压

额定电流

输出电流范围

额定功率

纹波与噪声  (备注2)

电压调整范围

电压精度  (备注3)

进线调整率 (备注4)

负载调整率 (备注5)

启动、上升时间

保持时间 

输入电压范围

频率范围

效率

输入电流

冲击电流

工作湿度

储存温度、湿度

温度系数

耐振动

耐压

绝缘阻抗

尺寸

过负载 (备注5)

过电压保护

24V

3.2A

0~3.2A

76.8W

150mVp-p

21.6~26.4V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

12V

6.3A

0~6.3A

75.6W

100mVp-p

10.8~13.2V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

48V

1.6A

0~1.6A

76.8W

240mVp-p

43.2~52.8V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

1000ms，50ms/230VAC   1000ms，50ms/150VAC(满载时)

70ms/230VAC   16ms/115VAC(满载时)

85-264VAC或120~370VDC

47~63Hz

76％ 80％ 81％

0.88A/115VAC    0.48A/230VAC

冷启动：35A/115VAC   65A/230VAC

额定输出功率的105%~160%

保护模式：恒电流限制，负载异常条件移除后可自动恢复

13.8~16.2V 27.6~32.4V 58~62V

保护模式：关闭输出电压，二极管钳位

20~90%RH，无冷凝

±0.03%/℃（0~50℃）

10~ 500Hz，2G 10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟；安装；

UL60950-1，TUV EN60950-1认证通过，依照EN50178设计

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

55.5*125.2*100mm （W*H*D）

性能

21/22

5V 12V 24V15V

100

1
2
5
.2

55.5

MWVY VETT MWVY VETT

MWVY VETT

MWVY VETT

Modelo
Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Regulación
de carga
Corriente
operativa

Modelo Modelo

Sobrecarga (nota 5)

Sobretensión

1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/150VAC( plena carga )

70ms/230VAC 16ms/115VAC( plena carga )

85­264VAC o 120~370VDC

Arranque en frío : 35A/115VAC 65A/230VAC

105%~160% de la potencia nominal de salida

Limitación de corriente constante; recuperación automática al eliminar la condición anormal de carga.

Desconexión de tensión de salida; limitación por diodo.

20~90%RH, sin condensación

10~500Hz, 2G; 10 min/ciclo; 60 min por eje X, Y, Z; montado.

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Regulación
de carga
Corriente
operativa

Tensión DC

Corriente
nominal
Potencia
nominal

Regulación
de carga
Corriente
operativa

Rizado y ruido (máx.), nota 2

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión, nota 3

Regulación de línea

Regulación de carga

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión

Rango de frecuencia

Eficiencia

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Humedad de trabajo

Coeficiente de temperatura

Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Tensión

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

Notas:

serie DR­30/45/60
Fuente conmutada
para carril DIN

Carril: TS35/7.5 o TS35/15

Asignación de terminales

N.º de pin Función

Salida DC

Salida DC

Entrada AC

Entrada AC



型号

直流电压

额定电流

额定功率

DR-30

5V

5A

25W

±1％负载调整率

工作电流

12V

2.5A

30W

±1％

15V

2A

30W

±1％

24V

1.25A

36W

±1％

＜0.8A 110VAC   ＜0.4A 220VAC

型号 型号DR-45 DR-60

5V

6A

30W

±1％

5V

6.5A

32.5W

±1％

12V

3.75A

45W

±1％

12V

5A

60W

±1％

15V

3A

43W

±1％

15V

4A

60W

±1％

24V

1.8A

48W

±1％

24V

2.5A

60W

±1％

＜1A 110VAC   ＜0.5A 220VAC ＜1.2A 110VAC   ＜0.8A 220VAC

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

DR-30/45/60 DR-75

DR-30/45/60系列

导轨式开关电源

过负载 (备注5)

过电压

80mVp-p

4.75~5.5V

±2.0％

±1.0％

±1.0％

120mVp-p

13.5~16.5V

±1.0％

±1.0％

±1.0％

120mVp-p

10.8~13.2V

±1.0％

±1.0％

±1.0％

150mVp-p

21.6~26.4V

±1.0％

±1.0％

±1.0％

1000ms，50ms/230VAC   1000ms，50ms/150VAC(满载时)

70ms/230VAC   16ms/115VAC(满载时)

85-264VAC或120~370VDC

47~63Hz

77％ 84％ 83.5％ 85％

0.88A/115VAC    0.48A/230VAC

冷启动：35A/115VAC   65A/230VAC

额定输出功率的105%~160%

保护模式：恒电流限制，负载异常条件移除后可自动恢复

5.75~6.75V 13.8~16.2V 17.25~20.25V 27.6~32.4V

保护模式：关闭输出电压，二极管钳位

20~90%RH，无冷凝

±0.03%/℃（0~50℃）

10~ 500Hz，2G 10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟；安装；

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

78*93*56mm （W*H*D）

直流电压

额定电流

额定功率

负载调整率

工作电流

直流电压

额定电流

额定功率

负载调整率

工作电流

DR-75-12 DR-75-24 DR-75-48

24V

3.2A

0~3.2A

76.8W

150mVp-p

21.6~26.4V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

12V

6.3A

0~6.3A

75.6W

100mVp-p

10.8~13.2V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

48V

1.6A

0~1.6A

76.8W

240mVp-p

43.2~52.8V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

47~63Hz

76％ 80％ 81％

0.88A/115VAC    0.48A/230VAC

13.8~16.2V 27.6~32.4V 58~62V

±0.03%/℃（0~50℃）

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

55.5*125.2*100mm （W*H*D）
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纹波与噪声  (最大)备注2

电压调整范围

电压精度  备注3

线性调整率

负载调整率

启动、上升时间

保持时间 

电压范围

频率范围

效率 

输入电流

冲击电流

工作湿度

温度系数

耐振动

耐压

绝缘阻抗

尺寸

电压 5V 12V 24V15V

100

1
2
5
.2

55.5

MWVY VETT MWVY VETT

MWVY VETT

MWVY VETT

ModeloPrestaciones

Tensión DC

Corriente nominal

Rango de corriente de salida

Potencia nominal

Rizado y ruido (nota 2)

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión (nota 3)

Regulación de línea (nota 4)

Regulación de carga (nota 5)

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión de entrada

Rango de frecuencia

Eficiencia

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Humedad de trabajo

Temperatura / humedad de almacenamiento

Coeficiente de temperatura

Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Sobrecarga (nota 5)

Protección contra sobretensiones

1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/150VAC( plena carga )

70ms/230VAC 16ms/115VAC( plena carga )

85­264VAC o 120~370VDC

Arranque en frío : 35A/115VAC 65A/230VAC

105%~160% de la potencia nominal de salida

Limitación de corriente constante; recuperación automática al eliminar la condición anormal de carga.

Desconexión de tensión de salida; limitación por diodo.

20~90%RH, sin condensación

10~500Hz, 2G; 10 min/ciclo; 60 min por eje X, Y, Z; montado.

Certificado según UL60950­1 y TUV EN60950­1; diseñado según EN50178.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie DR­75
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista frontal



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

NDR-75

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

NDR-75系列

导轨式开关电源

DR-120

DR-120-12 DR-120-24 DR-120-48

47~63Hz

80％ 84％ 81％

3.3A/115 2A/230V

13.8~16.2V 27.6~32.4V 58~62V

±0.03%/℃（0~50℃）

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

65*125.2*100mm （W*H*D）

0.8Kg；140pcs/15Kg/0.92CUFT

48V

2.5A

0~2.5A

120W

100mVp-p

43.2~52.8V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

24V

5A

0~5A

120W

80mVp-p

21.6~26.4V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

12V

10A

0~10A

120W

80mVp-p

10.8~13.2V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

DR-120-24
NDR-75-48

＞85％ ＞87％ ＞88％

型号 NDR-75

输出

12V

6.3A

75W

80mVp-p

24V

3.2A

75

120mVp-p

W

48V

1.6A

75

150mVp-p

W

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

其他

保护特性

环境

32*125*102mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

115VAC   25A，220VAC  50A

+Vo降至欠压点关闭输出

1.45A/115VAC   0.9A /230VAC
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65

85％

MWVY VETT MWVY VETT

ModeloPrestaciones

Tensión DC

Corriente nominal

Rango de corriente de salida

Potencia nominal

Rizado y ruido (nota 3)

Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea (nota 4)

Regulación de carga (nota 5)

Tiempo de arranque / subida

Tiempo de mantenimiento

Rango de tensión de entrada

Rango de frecuencia

Eficiencia

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Humedad de trabajo

Coeficiente de temperatura

Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Embalaje

Sobrecarga (nota 5)

Protección contra sobretensiones

1000ms, 50ms/230VAC 1000ms, 50ms/150VAC( plena carga )

70ms/230VAC 16ms/115VAC( plena carga )

88­264VAC o 248~370VDC

Arranque en frío : 35A/115VAC 65A/230VAC

105%~160% de la potencia nominal de salida

Limitación de corriente constante; recuperación automática al eliminar la condición anormal de carga.

Desconexión de tensión de salida; limitación por diodo.

20~90%RH, sin condensación

10~500Hz, 2G; 10 min/ciclo; 60 min por eje X, Y, Z; montado.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie DR­120
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista frontal



NDR-75

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

DR-120

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

DR-120系列

导轨式开关电源

型号 DR-120-12 DR-120-24 DR-120-48

直流电压

额定电流

输出电流范围

额定功率

纹波与噪声  (备注3)

电压调整范围

电压精度  

进线调整率 (备注4)

负载调整率 (备注5)

启动、上升时间

保持时间 

输入电压范围

频率范围

效率

输入电流

冲击电流

工作湿度

温度系数

耐振动

耐压

绝缘阻抗

尺寸

包装

过负载 (备注5)

过电压保护

1000ms，50ms/230VAC   1000ms，50ms/150VAC(满载时)

70ms/230VAC   16ms/115VAC(满载时)

88-264VAC或248~370VDC

47~63Hz

80％ 84％ 81％

3.3A/115 2A/230V

冷启动：35A/115VAC   65A/230VAC

额定输出功率的105%~160%

保护模式：恒电流限制，负载异常条件移除后可自动恢复

13.8~16.2V 27.6~32.4V 58~62V

保护模式：关闭输出电压，二极管钳位

20~90%RH，无冷凝

±0.03%/℃（0~50℃）

10~ 500Hz，2G 10分钟/周期，X、Y、Z轴各60分钟；安装；

I/P-O/P：3KVAC

I/P-O/P：100M Ohms/ 500VDC/ 25℃/70% RH

65*125.2*100mm （W*H*D）

0.8Kg；140pcs/15Kg/0.92CUFT

性能

48V

2.5A

0~2.5A

120W

100mVp-p

43.2~52.8V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

24V

5A

0~5A

120W

80mVp-p

21.6~26.4V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

12V

10A

0~10A

120W

80mVp-p

10.8~13.2V

±1 .0％

±0.5％

±1.0％

DR-120-24
NDR-75-48

＞85％ ＞87％ ＞88％

NDR-75

12V

6.3A

75W

80mVp-p

24V

3.2A

75

120mVp-p

W

48V

1.6A

75

150mVp-p

W

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

32*125*102mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

115VAC   25A，220VAC  50A

1.45A/115VAC   0.9A /230VAC
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie NDR­75
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista lateral

Vista frontal Vista inferior Vista superior

Vista posterior



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

NDR-240

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

NDR-240系列

导轨式开关电源

NDR-120

NDR-120-48

＞85％ ＞87％ ＞88％

NDR-120

12V

10A

120W

100mVp-p

24V

5A

120

120mVp-p

W

48V

2.5A

120

150mVp-p

W

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

40*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

115VAC   20A，220VAC  35A

2.25A/115VAC   1.3A/ 230VAC

85.5％ 90％

型号 NDR-240

输出

±1 .0％

 ±1.0％

92-264VAC (127VDC-370VDC)/47Hz-63Hz

输入

其他

保护特性

环境

63*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型)(Typ.) ②

工作电流

交流电流(Typ.)

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

 ±1.0％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

20A 115VAC,1.3A 230VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

2.5A 115VAC,1.3A 230VAC

24V

10A

240W

150mVp-p

48V

5A

240W

150mVp-p

 

 ±1.5％  ±0.5％

±1.0％±1.0％

25/26

±10％ ±10％

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie NDR­120
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista lateral

Vista frontal Vista inferior Vista superior

Vista posterior



NDR-240

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

NDR-120

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

NDR-120系列

导轨式开关电源

NDR-120-48

＞85％ ＞87％ ＞88％

型号 NDR-120

输出

12V

10A

120W

100mVp-p

24V

5A

120

120mVp-p

W

48V

2.5A

120

150mVp-p

W

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

其他

保护特性

环境

40*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

115VAC   20A，220VAC  35A

+Vo降至欠压点关闭输出

2.25A/115VAC   1.3A/ 230VAC

85.5％ 90％

NDR-240

±1 .0％

 ±1.0％

92-264VAC (127VDC-370VDC)/47Hz-63Hz

63*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

 ±1.0％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

20A 115VAC,1.3A 230VAC

2.5A 115VAC,1.3A 230VAC

24V

10A

240W

150mVp-p

48V

5A

240W

150mVp-p

 

 ±1.5％  ±0.5％

±1.0％±1.0％

25/26

±10％ ±10％

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente AC (típ.)

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie NDR­240
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista lateral

Vista frontal Vista inferior Vista superior

Vista posterior



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

EDR-120

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

EDR-120系列

导轨式开关电源

EDR-75

EDR-120-48

EDR-75-48

＞85％ ＞87％ ＞88％

EDR-75

12V

6.3A

75W

80mVp-p

24V

3.2A

75

120mVp-p

W

48V

1.6A

75W

150mVp-p

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

32*125*102mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

115VAC   25A，220VAC  50A

＜1.45A/115VAC  ＜0.91A/230VAC

＞85％ ＞87％ ＞88％

型号 EDR-120

输出

12V

10A

120W

100mVp-p

24V

5A

120W

120mVp-p

48V

2.5A

120W

150mVp-p

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

其他

保护特性

环境

40*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

20A 115VAC,35A 230VAC

+Vo降至欠压点关闭输出

2.25A 115VAC,1.3A 230VAC
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie EDR­75
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista lateral

Vista posterior



EDR-120

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

EDR-75

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

EDR-75系列

导轨式开关电源

EDR-120-48

EDR-75-48

＞85％ ＞87％ ＞88％

型号 EDR-75

输出

12V

6.3A

75W

80mVp-p

24V

3.2A

75

120mVp-p

W

48V

1.6A

75W

150mVp-p

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

其他

保护特性

环境

32*125*102mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

115VAC   25A，220VAC  50A

+Vo降至欠压点关闭输出

＜1.45A/115VAC  ＜0.91A/230VAC

＞85％ ＞87％ ＞88％

EDR-120

12V

10A

120W

100mVp-p

24V

5A

120W

120mVp-p

48V

2.5A

120W

150mVp-p

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

40*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

20A 115VAC,35A 230VAC

2.25A 115VAC,1.3A 230VAC
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie EDR­120
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista lateral Vista frontal

Vista posterior



型号 MDR-10 型号 MDR-20

直流电压

额定电流

额定功率

5V

2A

10W

±5％电压精度

工作电流

12V

0.84A

10W

±3％

15V

0.67A

10W

±3％

24V

0.42A

10W

±2％

0.33A/110VAC   0.21A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

5V

3A

15W

±2％电压精度

工作电流

12V

1.67A

20W

±1％

15V

1.34A

20W

±1％

24V

1A

24W

±1％

0.55A/110VAC   0.35A/230VAC

EDR-150

1、如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。

2、纹波和噪声测量方法：使用一条12‘’双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHZ带宽

     下进行量测。

3、精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。

4、电源被视为系统内元件的一部分，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

5、启动时间是在冷启动测量的，频繁开关机可能会导致启动时间变长。

注：

MDR-10/20

产品技术参数

国际通用全范围交流输入

保护种类：短路/过负载/过电流

自然风冷

安装在TS-35/7.5或TS-35/15导轨上

LED电源指示

内置主动式DC OK继电器触动

空载功率损耗：＜0.75W

100% 满载老化测试

MDR-10/20系列

导轨式开关电源

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境

备注

＜80mV

±5％

±10％

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

85-264VAC   47HZ-63Hz(120VDC-370VDC)

22.5*90*100mm

-20℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

电压调节范围

纹波及噪声①

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

隔离电阻

Size
尺寸

＜120mV ＜120mV ＜150mV

±3％ ±3％ ±2％

＞77％ ＞81％ ＞81％ ＞84％

110VAC  35A      220VAC  70A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

85.5％ 90％

EDR-150

±1 .0％

 ±10％

90-264VAC (127VDC-370VDC)/47Hz-63Hz

40*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

±10％

1500ms、60ms/230VAC,3000ms、60ms/115VAC

2.6A 115VAC    1.7A /230VAC

24V

6.25A

150W

150mVp-p

48V

3.2A

150W

150mVp-p

 ±1.0％  ±0.5％

D
C

 O
K

 +
V

 -
V

 D
C

 
O

K

N
  

L

5
5

5
52
2

.5

35

100

电压 5V 12V 15V 24V
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±1 .0％ ±1 .0％

±1.0％

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Corriente AC (típ.)

Ajuste de tensión

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie EDR­150
Fuente conmutada
para carril DIN

Vista lateral Vista frontal

Vista posterior



MDR-10 MDR-20

5V

2A

10W

±5％

12V

0.84A

10W

±3％

15V

0.67A

10W

±3％

24V

0.42A

10W

±2％

0.33A/110VAC   0.21A/230VAC

5V

3A

15W

±2％

12V

1.67A

20W

±1％

15V

1.34A

20W

±1％

24V

1A

24W

±1％

0.55A/110VAC   0.35A/230VAC

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

EDR-150

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

EDR-150系列

导轨式开关电源

MDR-10/20

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

＜80mV

±5％

±10％

85-264VAC   47HZ-63Hz(120VDC-370VDC)

22.5*90*100mm

-20℃~+70℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

＜120mV ＜120mV ＜150mV

±3％ ±3％ ±2％

＞77％ ＞81％ ＞81％ ＞84％

110VAC  35A      220VAC  70A

±1％

85.5％ 90％

型号 EDR-150

输出

±1 .0％

 ±10％

90-264VAC (127VDC-370VDC)/47Hz-63Hz

输入

其他

保护特性

环境

40*113.5*125mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压精度

线性调整率

负载调整率

交流电流(Typ.)

电压可调范围

电压范围/频率

效率(典型)(Typ.) ②

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

±10％

1500ms、60ms/230VAC,3000ms、60ms/115VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

+Vo降至欠压点关闭输出

2.6A 115VAC    1.7A /230VAC

24V

6.25A

150W

150mVp-p

48V

3.2A

150W

150mVp-p

 ±1.0％  ±0.5％
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±1 .0％ ±1 .0％

±1.0％

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Ajuste de tensión

Rizado y ruido ①

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Tensión

1. Salvo indicación contraria, se mide con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
2. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
3. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
4. La fuente es un componente del sistema; debe verificarse la CEM en el equipo final.
5. El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC universal de rango completo
Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobrecorriente
Refrigeración por convección natural
Montaje en carril DIN TS­35/7.5 o TS­35/15
Indicador LED de alimentación
Contacto de relé DC OK activo integrado
Consumo en vacío: <0.75W
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga

serie MDR­10/20
Fuente conmutada
para carril DIN



MDR-40/60 MDR-100

MDR-100系列

导轨式开关电源

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

＜80mV

±2％

±10％

85-264VAC   47HZ-63Hz(120VDC-370VDC)

40*90*100mm

＜120mV ＜120mV ＜150mV

±1％ ±1％ ±1％

＞77％ ＞81％ ＞81％ ＞84％

110VAC  35A      220VAC  70A

±1％

MDR-40 MDR-60

5V

8A

40W

±2％

12V

3.3A

40W

±1％

15V

2.67A

40W

±1％

24V

1.67A

40W

±1％

1.1A/110VAC   0.7A/230VAC

5V

12A

60W

±2％

12V

5A

60W

±1％

15V

4A

60W

±1％

24V

2.5A

60W

±1％

1.8A/110VAC   1A/230VAC

1、如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。

2、纹波和噪声测量方法：使用一条12‘’双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHZ带宽

     下进行量测。

3、精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。

4、电源被视为系统内元件的一部分，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

5、启动时间是在冷启动测量的，频繁开关机可能会导致启动时间变长。

注：

国际通用全范围交流输入

保护种类：短路/过负载/过电流

自然风冷

安装在TS-35/7.5或TS-35/15导轨上

LED电源指示

内置主动式DC OK继电器触动

空载功率损耗：＜0.75W

100% 满载老化测试

产品技术参数

＞83％ ＞86％ ＞87％

型号 MDR-100

输出

12V

8.3A

100W

120mVp-p

24V

4.1A

10

150mVp-p

0W

48V

2A

100W

200mVp-p

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

输入

其他

保护特性

环境

56*110*90mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

≥105%-150% 类型：恒流输出+VO降至欠压点  切断输出  复位：重新上电

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。

②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。

精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。

线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试

负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。

启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，

当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

直流电压

额定电流

额定功率

纹波及噪声①

电压调节范围

电压精度

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

工作电流

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

短路保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

漏电流

漏电流

隔离电阻

尺寸

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

输入-输出   1.5KVAC时  <5mA

输入-输出   220VAC时  <1mA

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

输入-输出：1.5KVAC输入-外壳： 1.5KVAC 

输出-外壳:0.5KVAC   历时1分钟

115VAC   30A，220VAC  60A

+Vo降至欠压点关闭输出

＜1.3A 115VAC  ＜0.8A 230VAC
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MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Ajuste de tensión

Rizado y ruido ①

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión

1. Salvo indicación contraria, se mide con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
2. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
3. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
4. La fuente es un componente del sistema; debe verificarse la CEM en el equipo final.
5. El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.

serie MDR­40/60
Fuente conmutada
para carril DIN

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC universal de rango completo
Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobrecorriente
Refrigeración por convección natural
Montaje en carril DIN TS­35/7.5 o TS­35/15
Indicador LED de alimentación
Contacto de relé DC OK activo integrado
Consumo en vacío: <0.75W
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga



MDR-40/60

MDR-40/60系列

导轨式开关电源

MDR-100

1、如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。

2、纹波和噪声测量方法：使用一条12‘’双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHZ带宽

     下进行量测。

3、精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。

4、电源被视为系统内元件的一部分，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。

5、启动时间是在冷启动测量的，频繁开关机可能会导致启动时间变长。

注：

产品技术参数

国际通用全范围交流输入

保护种类：短路/过负载/过电流

自然风冷

安装在TS-35/7.5或TS-35/15导轨上

LED电源指示

内置主动式DC OK继电器触动

空载功率损耗：＜0.75W

100% 满载老化测试

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

输出

输入

安全

其他

保护特性

备注

＜80mV

±2％

±10％

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

85-264VAC   47HZ-63Hz(120VDC-370VDC)

40*90*100mm

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

电压调节范围

纹波及噪声①

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

耐压

隔离电阻

Size
尺寸

＜120mV ＜120mV ＜150mV

±1％ ±1％ ±1％

＞77％ ＞81％ ＞81％ ＞84％

110VAC  35A      220VAC  70A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

型号 MDR-40 型号 MDR-60

直流电压

额定电流

额定功率

5V

8A

40W

±2％电压精度

工作电流

12V

3.3A

40W

±1％

15V

2.67A

40W

±1％

24V

1.67A

40W

±1％

1.1A/110VAC   0.7A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

5V

12A

60W

±2％电压精度

工作电流

12V

5A

60W

±1％

15V

4A

60W

±1％

24V

2.5A

60W

±1％

1.8A/110VAC   1A/230VAC

＞83％ ＞86％ ＞87％

MDR-100

12V

8.3A

100W

120mVp-p

24V

4.1A

10

150mVp-p

0W

48V

2A

100W

200mVp-p

±2.0％

＜±1.5％

±10％

85-264VAC    47Hz-63Hz(120VDC-370VDC)

56*110*90mm

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

±1.0％

＜±0.5％

＜±0.5％

＜±0.5％

200ms、50ms、20ms ：220VAC

115VAC   30A，220VAC  60A

＜1.3A 115VAC  ＜0.8A 230VAC
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de
0.1uF y 47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Modelo

Salida

Entrada

Otros

Protecciones

Entorno

≥105%­150% Corriente constante; desconexión al alcanzar VO el umbral de
subtensión. Rearme: apagar y encender.

Notas

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Rizado y ruido ①
Ajuste de tensión

Tolerancia de tensión

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②
Corriente de funcionamiento

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Protección contra sobrecargas

Protección contra
cortocircuitos
Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Rigidez dieléctrica

Corriente de fuga

Corriente de fuga

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Entrada­salida 1.5KVAC <5mA

Entrada­salida 220VAC <1mA

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa
:0.5KVAC ; 1 min

La salida se desconecta al alcanzar +Vo el umbral de subtensión.

1. Salvo indicación contraria, se mide con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
2. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
3. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
4. La fuente es un componente del sistema; debe verificarse la CEM en el equipo final.
5. El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.

serie MDR­100
Fuente conmutada
para carril DIN

Notas:

Entrada AC universal de rango completo
Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobrecorriente
Refrigeración por convección natural
Montaje en carril DIN TS­35/7.5 o TS­35/15
Indicador LED de alimentación
Contacto de relé DC OK activo integrado
Consumo en vacío: <0.75W
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga

Especificaciones técnicas



FY-350

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

6、各输出可达最大电流，但总负载不可超过量大输出功率。

注：

FY-400

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

FY-400系列

防雨开关电源

5V

±2.0％

50A

0-50A

150mVp-p

±0.5％

±1％

250W

73%

4.5-5.6V

6.5A/115V 4A/230V

25A/115V 50A/230V

＜3.5mA240VAC

5.75-6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms、50ms、20ms

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

1.15kgs

7.5V

±2.0％

40A

0-40A

150mVp-p

±0.5％

±1％

300W

76%

6-9V

12V

±1.0％

29A

0-29A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

348W

74%

10-13.2V

13.5V

±1.0％

25.8A

0-25.8A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

348.3W

79%

12-15V

15V

±1.0％

23.2A

0-23.2A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

348W

78%

13.5-18V

24V

±1.0％

14.6A

0-14.6A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

350.4W

81%

20-26.4V

27V

±1.0％

13A

0-13A

200mVp-p

±0.5％

±0.5％

351W

82%

26-32V

48V

±1.0％

7.3A

0-7.3A

240mVp-p

±0.5％

±0.5％

350.4W

83%

41-56V

9.4-10.9V 9.4-10.9V 13.8-16.2V 15.5-18.2V 18-21V 57.6-67V33.7-34.4V

FY-350-5 FY-350-7.5 FY-350-12 FY-350-13.5 FY-350-15 FY-350-24 FY-350-27 FY-350-48 性能

9V

±1 .0％

43A

0-43A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

387W

78%

±10%

型号

12V

±1 .0％

33A

0-33A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

396W

83%

±10%

13.5V

±1.0％

29A

0-29A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

400W

85%

±10%

24V

±1.0％

17A

0-17A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

400W

85%

±10%

48V

±1.0％

8.3A

0-8.3A

200mVp-p

±0.5％

±0.5％

400W

86%

±10%

FY-400-9 FY-400-12 FY-400-13.5 FY-400-24 FY-400-48

直流电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

90~264VAC

5.6A/115V 2.8A/230V

40A/230V (冷态时)

＜3.5mA240VAC

105% ~135% 类型：切断输出 复位：自动恢复

5.75-6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

150ms、50ms、20ms

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5KVAC 输入与外壳： 1.5KVAC 输出与外壳：0.5KVAC  

输出输出间，输入与外壳，输出与外壳：500VDC/100MΩ

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

236*135*65mm 外壳912

1.15kgs

9.4-10.9V 9.4-10.9V 13.8-16.2V 15.5-18.2V 18-21V 57.6-67V33.7-34.4V
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Tensión DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

105%~135% Desconexión de salida; recuperación automática.

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa : 0.5KVAC

Salida­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

236*135*65mm Carcasa 912

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie FY­350
Fuente de alimentación
conmutada

90~132VAC/100~264VAC selección por interruptor 47~63Hz 254~370VDC



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

FY-350

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

FY-350系列

开关电源

FY-400

直流电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能

5V

±2.0％

50A

0-50A

150mVp-p

±0.5％

±1％

250W

73%

4.5-5.6V

90~132VAC/80~264VAC 由开关切换 47~63Hz 254~370VDC

6.5A/115V 4A/230V

25A/115V 50A/230V

＜3.5mA240VAC

105% ~135% 类型：切断输出复位：自动恢复

5.75-6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms、50ms、20ms

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5KVAC 输入与外壳： 1.5KVAC 输出与外壳：0.5KVAC  

输出输出间，输入与外壳，输出与外壳：500VDC/100MΩ

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

236*135*65mm 外壳912

1.15kgs

型号

7.5V

±2.0％

40A

0-40A

150mVp-p

±0.5％

±1％

300W

76%

6-9V

12V

±1.0％

29A

0-29A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

348W

74%

10-13.2V

13.5V

±1.0％

25.8A

0-25.8A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

348.3W

79%

12-15V

15V

±1.0％

23.2A

0-23.2A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

348W

78%

13.5-18V

24V

±1.0％

14.6A

0-14.6A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

350.4W

81%

20-26.4V

27V

±1.0％

13A

0-13A

200mVp-p

±0.5％

±0.5％

351W

82%

26-32V

48V

±1.0％

7.3A

0-7.3A

240mVp-p

±0.5％

±0.5％

350.4W

83%

41-56V

9.4-10.9V 9.4-10.9V 13.8-16.2V 15.5-18.2V 18-21V 57.6-67V33.7-34.4V

FY-350-5 FY-350-7.5 FY-350-12 FY-350-13.5 FY-350-15 FY-350-24 FY-350-27 FY-350-48

9V

±1 .0％

43A

0-43A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

387W

78%

±10%

12V

±1 .0％

33A

0-33A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

396W

83%

±10%

13.5V

±1.0％

29A

0-29A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

400W

85%

±10%

24V

±1.0％

17A

0-17A

150mVp-p

±0.5％

±0.5％

400W

85%

±10%

48V

±1.0％

8.3A

0-8.3A

200mVp-p

±0.5％

±0.5％

400W

86%

±10%

FY-400-9 FY-400-12 FY-400-13.5 FY-400-24 FY-400-48

90~264VAC

5.6A/115V 2.8A/230V

＜3.5mA240VAC

5.75-6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

150ms、50ms、20ms

-10℃~+50℃;20%~90RH

-20℃~+85℃;10%-95RH

1.15kgs

9.4-10.9V 9.4-10.9V 13.8-16.2V 15.5-18.2V 18-21V 57.6-67V33.7-34.4V
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Prestaciones
Modelo

Tensión DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

40A/230V ( Arranque en frío )

105%~135% Desconexión de salida; recuperación automática.

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa : 0.5KVAC

Salida­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

236*135*65mm Carcasa 912

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
6. Cada salida puede alcanzar su corriente máxima, sin superar la potencia total máxima de salida.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie FY­400
Fuente conmutada
protegida contra la lluvia



D-30

D-30A D-30B D-30C D-50A D-50B D-50C

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

D-50

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

D-50系列

开关电源
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CH1

5V

±2.0％

4A

1-4A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

0.8A/115V 0.45A/230V

＜0.5mA240VAC

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃～+60℃

129*98*38mm

0.4kg

12V

+3.-7％

1A

0.1-1A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

5V

±2％

2.2A

1-2.2A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

+3.-5％

1A

0.1-1.1A

100mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

12V

±2％

1A

1-1A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

+3.-5％

0.5A

0-0.5A

100mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能 CH1

5V

±2.0％

6A

1-6A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

1.8A/115V 0.65A/230V

冷启动电流 18A/115VAC；36A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～150%切断输出，自动恢复

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃-60℃

159*98*38mm

0.5kg

型号

12V

+5.-8％

2A

0.3-2A

100mVp-p

±1％

±5％

 

CH:+10-5%

5V

±2％

6A

1-6A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

+8％

1A

0.2-1A

100mVp-p

±1％

±8％

 

CH:+10-5%

12V

±2％

2A

0.5-2A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

CH:+10-5%

24V

+5.-8％

1A

0.1-1A

100mVp-p

±1％

±4％

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

35/36

32W

72%

35W

82%

36W

82%

54W

73%

54W 48W

73% 82%

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 47～63Hz 240～370VDC

Arranque en frío 18A/115VAC; 36A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie D­30
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

D-30

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

D-30系列

开关电源

D-30A D-30B D-30C D-50A D-50B D-50C

D-50
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直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能 CH1

5V

±2.0％

4A

1-4A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC

0.8A/115V 0.45A/230V

冷启动电流 18A/115VAC；36A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～150%切断输出，自动恢复

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃～+60℃

129*98*38mm

0.4kg

47～63Hz 

型号

12V

+3.-7％

1A

0.1-1A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

5V

±2％

2.2A

1-2.2A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

+3.-5％

1A

0.1-1.1A

100mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

12V

±2％

1A

1-1A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

+3.-5％

0.5A

0-0.5A

100mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2 CH1

5V

±2.0％

6A

1-6A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

1.8A/115V 0.65A/230V

＜0.5mA240VAC

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃-60℃

159*98*38mm

0.5kg

12V

+5.-8％

2A

0.3-2A

100mVp-p

±1％

±5％

 

CH:+10-5%

5V

±2％

6A

1-6A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

+8％

1A

0.2-1A

100mVp-p

±1％

±8％

 

CH:+10-5%

12V

±2％

2A

0.5-2A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

CH:+10-5%

24V

+5.-8％

1A

0.1-1A

100mVp-p

±1％

±4％

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

35/36

32W

72%

35W

82%

36W

82%

54W

73%

54W 48W

73% 82%

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 18A/115VAC; 36A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie D­50
Fuente de alimentación
conmutada
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1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

D-75

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

D-75系列

开关电源
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D-60A D-60B D-60C

CH1

5V

±2.0％

6A

1-6A

75MVP-P

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

2A/115V 1A/230V

＜1mA240VAC

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+60℃  10%~90%RH

159*98*38mm

0.55kgs

12V

±6％

3A

0.2-3A

150mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

5V

±2％

4A

1-4A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±8％

1.8A

0.2-1.8A

150mVp-p

±0.5％

±4％

 

CH:+10-5%

12V

±2％

3A

1-3A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

24V

+5.-8％

1A

0.2-1A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

D-75A D-75B D-75C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能 CH1

5V

±2％

7A

0.3-7A

75MVP-P

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 254～370VDC 47～63Hz

1.3A/115V 0.65A/230V

冷启动电流 18A/115VAC；36A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～150%类型；切断输出复位：自动恢复

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5KVC 输入与外壳间：1.5KVC 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+85℃  10%~90%RH

159*98*38mm

0.52kgs

型号

12V

±6％

3A

0.2-3A

150mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

5V

±2％

5A

0.5-5A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±6％

2A

0.1-2A

150mVp-p

±0.5％

±4％

 

 

CH:+10-5%

12V

±2％

2A

0.5-2A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±6％

2A

0.1-2A

100mVp-p

±1％

±4％

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

37/38

66W 63W 60W

73% 76% 82%

71W

82% 80%

73W 72W

83%

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 30A/115VAC; 60A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie D­60
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

D-60

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

D-60系列

开关电源
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D-60A D-60B D-60C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能 CH1

5V

±2.0％

6A

1-6A

75MVP-P

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

2A/115V 1A/230V

冷启动电流 30A/115VAC；60A/230VAC

＜1mA240VAC

105%～150%切断输出，自动恢复

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+60℃  10%~90%RH

159*98*38mm

0.55kgs

型号

12V

±6％

3A

0.2-3A

150mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

5V

±2％

4A

1-4A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±8％

1.8A

0.2-1.8A

150mVp-p

±0.5％

±4％

 

CH:+10-5%

12V

±2％

3A

1-3A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

24V

+5.-8％

1A

0.2-1A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

D-75A D-75B D-75C

CH1

5V

±2％

7A

0.3-7A

75MVP-P

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

1.3A/115V 0.65A/230V

＜0.5mA240VAC

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+85℃  10%~90%RH

159*98*38mm

0.52kgs

12V

±6％

3A

0.2-3A

150mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

5V

±2％

5A

0.5-5A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±6％

2A

0.1-2A

150mVp-p

±0.5％

±4％

 

 

CH:+10-5%

12V

±2％

2A

0.5-2A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±6％

2A

0.1-2A

100mVp-p

±1％

±4％

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

37/38

66W 63W 60W

73% 76% 82%

71W

82% 80%

73W 72W

83%

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 254～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 18A/115VAC; 36A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie D­75
Fuente de alimentación
conmutada

Entrada­salida : 1.5KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min



D-120

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

T-30

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

T-30系列

开关电源

122.5

129

73.5

D-120A D-120B D-120C

CH1

5V

±2％

12A

1-12A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

2.5A/115V  1.25A/230V

＜1mA240VAC

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+85℃  10%~90%RH

199*98*38mm

0.85kgs

12V

±6％

5A

0.5-5A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

5V

±2％

10A

2-10A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±7％

3A

0.4-3A

100mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

12V

±2％

3A

2-3A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

24V

±6％

3A

0.4-3A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

1
1
0

T-30A T-30B T-30C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能

5V

±2％

3A

0.5-3A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

 

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

0.8A/115V 0.45A/230V

冷启动电流 18A/115VAC；36A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～150%切断输出，自动恢复

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：3kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃～+60℃

129*98*38mm

0.4kg

型号

12V

+2.-6％

1A

0.1-1A

100mVp-p

±1％

±5％

 

12V

±2％

1A

0.3-6A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

15V

±5％

0.5A

0.2-0.5A

100mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH:+10-5% CH:+10-5% CH:+10-5%

72% 72% 83%

30W 33W 30W

-5V

+2.-10％

0.5A

0.1-0.5A

50MVP-P

±1％

±5％

 

5V

+6％

3A

0.2-4A

150MVP-P

±1％

±4％

 

-12V

±5％

0.5A

0.2-2.2A

150mVp-p

±0.5％

±4％

 

 

-15V

±5％

0.5A

0.2-0.5A

100mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

5V

±2％

3A

0.6-3A

100MVP-P

±0.5％

±1％

 

39/40

9
8

3
8

9
8

120

77

120W

78%

122W

80% 83%

120W

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 30A/115VAC; 60A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 3KVAC Entrada­carcasa : 1.5KVAC Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie D­120
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

D-120

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

D-120系列

开关电源

T-30

122.5

129

73.5

D-120A D-120B D-120C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能 CH1

5V

±2％

12A

1-12A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

2.5A/115V  1.25A/230V

冷启动电流 30A/115VAC；60A/230VAC

＜1mA240VAC

105%～150%类型；切断输出复位：自动恢复

115%～135%

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10-500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：3KVAC 输入与外壳间：1.5KVAC 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+85℃  10%~90%RH

199*98*38mm

0.85kgs

型号

12V

±6％

5A

0.5-5A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

5V

±2％

10A

2-10A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

CH:+10-5%

24V

±7％

3A

0.4-3A

100mVp-p

±1％

±4％

CH:+10-5%

12V

±2％

3A

2-3A

50mVp-p

±0.5％

±0.5％

CH:+10-5%

24V

±6％

3A

0.4-3A

100mVp-p

±1％

±4％

 

 

CH:+10-5%

CH2 CH1 CH2 CH1 CH2

1
1
0

T-30A T-30B T-30C

5V

±2％

3A

0.5-3A

50MVP-P

±0.5％

±0.5％

 

0.8A/115V 0.45A/230V

＜0.5mA240VAC

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃～+60℃

129*98*38mm

0.4kg

12V

+2.-6％

1A

0.1-1A

100mVp-p

±1％

±5％

 

12V

±2％

1A

0.3-6A

75mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

15V

±5％

0.5A

0.2-0.5A

100mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH:+10-5% CH:+10-5% CH:+10-5%

72% 72% 83%

30W 33W 30W

-5V

+2.-10％

0.5A

0.1-0.5A

50MVP-P

±1％

±5％

 

5V

+6％

3A

0.2-4A

150MVP-P

±1％

±4％

 

-12V

±5％

0.5A

0.2-2.2A

150mVp-p

±0.5％

±4％

 

 

-15V

±5％

0.5A

0.2-0.5A

100mVp-p

±0.5％

±0.5％

 

 

5V

±2％

3A

0.6-3A

100MVP-P

±0.5％

±1％
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120

77

120W

78%

122W

80% 83%

120W

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 18A/115VAC; 36A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10­500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 3kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie T­30
Fuente de alimentación
conmutada



T-50

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

T-60

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

T-60系列

开关电源

T-50A T-50B T-50C

5V

±2％

7A

2-7A

100MV 

±0.5％

±0.5％

 

1.6A/115V 0.8A/230V

＜0.5mA240VAC

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃～+85℃  10%~95%RH

159*98*38mm

0.54kg

12V

±5％

1A

0.2-1A

100mV 

±1％

±5％

 

12V

±5％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

15V

±5％

1A

0.2-1A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

66% 69% 71%

50W 49W 50W

-5V

±5％

1A

0.2-1A

50MV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

5A

1-5A

150MV 

±1％

±4％

 

-12V

±5％％

1A

0.2-1A

150mV 

±0.5％

±4％

 

 

-15V

±5％

1A

0.2-1A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

5V

±2％

4A

1-4A

100MV 

±0.5％

±1％

 

CH2 CH3CH1

5V

±2％

4A

1-4A

100MV 

±0.5％

±1％

 

12V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

24V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

T-50D

51W

72%

CH1:+10-5%

9
8

T-60A T-60B T-60C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电 范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

流

性能

5V

±2％

7A

1-7A

100MV 

±0.5％

±0.5％

 

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

1.6A/115V 0.8A/230V

冷启动电流 20A/115VAC；40A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～135%切断输出，自动恢复

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms

10~500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+85℃ 10%~95%RH

159*98*38mm

0.54kg

型号

12V

±5％

2A

0.2-2A

100mV 

±1％

±5％

 

12V

±5％

2A

0.2-2A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

15V

±5％

2A

0.2-2A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

66% 69% 71%

64W 65W 67.5W

-5V

±5％

1A

0.2-1A

50MV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

6A

1-6A

150MV 

±1％

±4％

 

-12V

±5％％

1A

0.2-1A

150mV 

±0.5％

±4％

 

 

-15V

±5％

0.5A

0-0.5A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

5V

±2％

5A

1-5A

100MV 

±0.5％

±1％

 

CH2 CH3CH1

5V

±2％

5A

0.6-5A

100MV 

±0.5％

±1％

 

12V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

24V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

T-60D

61W

72%

CH1:+10-5%

9
8
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120

MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 20A/115VAC; 40A/230VAC

105%～135% Desconexión de salida; recuperación automática.

10~500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie T­50
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

T-50系列

开关电源

T-50 T-60

T-50A T-50B T-50C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电流范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

性能

5V

±2％

7A

2-7A

100MV 

±0.5％

±0.5％

 

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

1.6A/115V 0.8A/230V

冷启动电流 20A/115VAC；40A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～135%切断输出，自动恢复

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms

10~500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃ 20%~90%RH

-20℃～+85℃  10%~95%RH

159*98*38mm

0.54kg

型号

12V

±5％

1A

0.2-1A

100mV 

±1％

±5％

 

12V

±5％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

15V

±5％

1A

0.2-1A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

66% 69% 71%

50W 49W 50W

-5V

±5％

1A

0.2-1A

50MV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

5A

1-5A

150MV 

±1％

±4％

 

-12V

±5％％

1A

0.2-1A

150mV 

±0.5％

±4％

 

 

-15V

±5％

1A

0.2-1A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

5V

±2％

4A

1-4A

100MV 

±0.5％

±1％

 

CH2 CH3CH1

5V

±2％

4A

1-4A

100MV 

±0.5％

±1％

 

12V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

24V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

T-50D

51W

72%

CH1:+10-5%

9
8

T-60A T-60B T-60C

5V

±2％

7A

1-7A

100MV 

±0.5％

±0.5％

 

1.6A/115V 0.8A/230V

＜0.5mA240VAC

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms

-10℃～+60℃  20%~90%RH

-20℃～+85℃ 10%~95%RH

159*98*38mm

0.54kg

12V

±5％

2A

0.2-2A

100mV 

±1％

±5％

 

12V

±5％

2A

0.2-2A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

15V

±5％

2A

0.2-2A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

66% 69% 71%

64W 65W 67.5W

-5V

±5％

1A

0.2-1A

50MV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

6A

1-6A

150MV 

±1％

±4％

 

-12V

±5％％

1A

0.2-1A

150mV 

±0.5％

±4％

 

 

-15V

±5％

0.5A

0-0.5A

100mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

5V

±2％

5A

1-5A

100MV 

±0.5％

±1％

 

CH2 CH3CH1

5V

±2％

5A

0.6-5A

100MV 

±0.5％

±1％

 

12V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

24V

±6％

1A

0.2-1A

75mV 

±0.5％

±0.5％

 

 

T-60D

61W

72%

CH1:+10-5%

9
8
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MWVY VETT MWVY VETT

Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 20A/115VAC; 40A/230VAC

105%～135% Desconexión de salida; recuperación automática.

10~500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie T­60
Fuente de alimentación
conmutada



T-120

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

Q-60

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

Q-60系列

开关电源

8
.2
5

8

1

2

3

4

5

6

7

Φ3.5

4.5 78

159

152.5

2-M
3

6
5

3
.5

7
8
4
.5

9
8

150
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9

6.5

9

9
1
83-M

3

Φ
3.5

1
8
.5

3
8

3
.5

24

Q-60B Q-60C Q-60D

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电 范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

流

性能

5V

±2％

5.5A

0.5-8A

75MV

±0.5％

±0.5％

 

85~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

1.3A/115V 0.8A/230V

冷启动电流 18A/115VAC；36A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～150%切断输出，自动恢复

CH1:5.75-6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 30ms/230VAC 满负载

10~500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：3kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃, 20%~90%RH

-20℃～+85℃ ,10%~95%RH

159*98*38mm

0.83kg

型号

12V

±6％

2A

0.15-3A

120mV

±1％

±4％

 

12V

±10,-5％

1.5A

0.15-2A

120mV 

±2％

±4％

 

 

15V

±6％

1A

0-2A

150mV 

±2％

±4％

 

 

CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

70% 70% 70%

60W 60W 60W

-5V

±6％

0.5A

0-1A

100MV 

±0.5％

±1％

 

5V

±2％

5.5A

0.5-8A

75MV 

±0.5％

±0.5％

 

-12V

±10,-5％

0.5A

0-1A

100mV 

±0.5％

±1％

 

 

-15V

±6％

0.5A

0-1A

120mV 

±0.5％

±1％

 

 

5V

±2％

4A

0.5-7A

75MV 

±0.5％

±0.5％

 

T-120A T-120B T-120C

5V

±2％

11A

2-11A

100MV 

±0.5％

±1％

 

2.5A/115V   1.25A/230V

＜0.5mA240VAC

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms

-10℃～+60℃, 20%~90%RH

-20℃～+85℃,10%~95%RH

199*110*50mm

0.9kg

12V

±5％

5A

0.5-5A

150mV 

±1％

±5％

 

12V

±5％

4.5A

0.5-4.5A

150mV 

±1％

±5％

 

 

15V

±5％

2.5A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

77% 77% 76%

120W 120W 120W

-5V

±5％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

11A

2-11A

80MV 

±0.5％

±1％

 

-12V

±5％％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

 

-15V

±5％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

 

5V

±2％

5A

2-10A

80MV 

±0.5％

±1％

 

CH2 CH3CH1

5V

±2％

6A

0.6-4A

80MV 

±0.5％

±1％

 

12V

±6％

2A

0.2-1.2A

120mV 

±1％

±5％

 

 

24V

±6％

2A

0.2-1.2A

180mV 

±1％

±5％

 

 

T-120D

120W

80%

CH1:+10-5%

1
1

0

CH4 CH2 CH3CH1 CH4 CH2 CH3CH1 CH4

-15V

±6％

0.5A

0-1A

120mV 

±0.5％

±1％

 

 

-15V

±10,-5％

0.5A

0-1A

120mV 

±0.5％

±1％

 

 

12V

±6％

1A

0-2A

120mV 

±1％

±4％
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Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

90~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 30A/115VAC; 60A/230VAC

105%～135% Desconexión de salida; recuperación automática.

10~500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 1.5kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie T­120
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

T-120系列

开关电源

T-120 Q-60
8
.2
5

8

1

2

3

4

5

6

7

Φ3.5

4.5 78

159

152.5

2-M
3

6
5

3
.5

7
8
4
.5

9
8

150
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9

6.5

9

9
1
83-M

3

Φ
3.5

1
8
.5

3
8

3
.5
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Q-60B Q-60C Q-60D

5V

±2％

5.5A

0.5-8A

75MV

±0.5％

±0.5％

 

1.3A/115V 0.8A/230V

＜0.5mA240VAC

CH1:5.75-6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃, 20%~90%RH

-20℃～+85℃ ,10%~95%RH

159*98*38mm

0.83kg

12V

±6％

2A

0.15-3A

120mV

±1％

±4％

 

12V

±10,-5％

1.5A

0.15-2A

120mV 

±2％

±4％

 

 

15V

±6％

1A

0-2A

150mV 

±2％

±4％

 

 

CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

70% 70% 70%

60W 60W 60W

-5V

±6％

0.5A

0-1A

100MV 

±0.5％

±1％

 

5V

±2％

5.5A

0.5-8A

75MV 

±0.5％

±0.5％

 

-12V

±10,-5％

0.5A

0-1A

100mV 

±0.5％

±1％

 

 

-15V

±6％

0.5A

0-1A

120mV 

±0.5％

±1％

 

 

5V

±2％

4A

0.5-7A

75MV 

±0.5％

±0.5％

 

T-120A T-120B T-120C

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电 范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

流

性能

5V

±2％

11A

2-11A

100MV 

±0.5％

±1％

 

90~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

2.5A/115V   1.25A/230V

冷启动电流30A/115VAC；60A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～135%切断输出，自动恢复

CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms

10~500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：1.5kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃, 20%~90%RH

-20℃～+85℃,10%~95%RH

199*110*50mm

0.9kg

型号

12V

±5％

5A

0.5-5A

150mV 

±1％

±5％

 

12V

±5％

4.5A

0.5-4.5A

150mV 

±1％

±5％

 

 

15V

±5％

2.5A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

 

CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1 CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

77% 77% 76%

120W 120W 120W

-5V

±5％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

11A

2-11A

80MV 

±0.5％

±1％

 

-12V

±5％％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

 

-15V

±5％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±5％

 

 

5V

±2％

5A

2-10A

80MV 

±0.5％

±1％

 

CH2 CH3CH1

5V

±2％

6A

0.6-4A

80MV 

±0.5％

±1％

 

12V

±6％

2A

0.2-1.2A

120mV 

±1％

±5％

 

 

24V

±6％

2A

0.2-1.2A

180mV 

±1％

±5％

 

 

T-120D

120W

80%

CH1:+10-5%

1
1

0

CH4 CH2 CH3CH1 CH4 CH2 CH3CH1 CH4

-15V

±6％

0.5A

0-1A

120mV 

±0.5％

±1％

 

 

-15V

±10,-5％

0.5A

0-1A

120mV 

±0.5％

±1％

 

 

12V

±6％

1A

0-2A

120mV 

±1％

±4％
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Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

85~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 18A/115VAC; 36A/230VAC

105%～150% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 30ms/230VAC plena carga

10~500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 3kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie Q­60
Fuente de alimentación
conmutada



Q-120

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LPV-15/30

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

LPV-15/30系列

开关电源

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

182*30*20mm 

-10℃~+60℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

纹波及噪声①

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

隔离电阻

尺寸

120mV 120mV 150mV

±3％ ±3％ ±2％

＞81％ ＞81％ ＞84％

      230VAC  30A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

型号 LPV-15 型号 LPV-30

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

1.25A

15W

±3％

15V

1A

15W

±3％

24V

0.63A

15W

±2％

0.1A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

2.5A

30W

±1％

15V

2A

30W

±1％

24V

1.3A

30W

±1％

    0.42A/230VAC

电压 12V 15V 24V

Q-120B Q-120C Q-120D

5V

±2％

11A

2-11A

80MV

±0.5％

±0.5％

 

2.5A/115V  14.25A/230V

＜0.5mA240VAC

 CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

-10℃～+60℃,20%~90%RH

-20℃～+85℃,10%~95%RH

199*110*50mm

0.88kg

12V

±6％

5A

0.5-5A

120mV

±1％

±5％

 

12V

±10,-5％

4A

0.5-4A

150mV 

±1％

±6％

 

 

15V

±6％

2A

0.2-2A

80mV 

±1％

±5％

 

 

CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

77% 76% 80%

132W 130W 124W

-5V

±6％

1A

0.2-1A

80MV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

10A

2-10A

80MV 

±0.5％

±0.5％

 

-12V

±10,-5％

1A

0.2-1A

80mV 

±1％

±5％

 

 

-15V

±6％

1A

0.2-1A

120mV 

±1％

±5％

 

 

5V

±2％

8A

2-8A

80MV 

±0.5％

±0.5％

 

CH4 CH2 CH3CH1 CH4 CH2 CH3CH1 CH4

-15V

±6％

1A

0.2-1A

120mV 

±1％

±5％

 

 

-15V

±10,-5％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±6％

 

 

12V

±6％

2A

0.2-2A

120mV 

±1％

±5％
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Tensión de salida DC

Tolerancia de tensión de salida

Corriente nominal de salida

Rango de corriente de salida

Rizado y ruido ①
Regulación de línea

Regulación de carga

Potencia de salida DC

Eficiencia (típ.) ②
Ajuste de tensión DC

Rango de tensión de entrada

Corriente de entrada

Corriente de irrupción

Corriente de fuga

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Coeficiente de temperatura

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento
Resistencia a vibraciones

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Temperatura / humedad de
trabajo
Temperatura / humedad de
almacenamiento
Dimensiones totales

Peso

Prestaciones
Modelo

88~132VAC/170～264VAC selección por interruptor 240～370VDC 47～63Hz

Arranque en frío 35A/115VAC; 36A/230VAC

105%～135% Desconexión de salida; recuperación automática.

200ms, 50ms, 16ms/230VAC plena carga

10~500Hz; 2G; 10min/ciclo, 60 min por eje

Entrada­salida : 3kV Entrada­carcasa : 1.5kV Salida­carcasa : 0.5kVAC ; 1 min

Entrada­salida Entrada­carcasa Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie Q­120
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

Q-120系列

开关电源

Q-120 LPV-15/30

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

182*30*20mm 

-10℃~+60℃;20%~90RH

-40℃~+85℃;10%-95RH

120mV 120mV 150mV

±3％ ±3％ ±2％

＞81％ ＞81％ ＞84％

      230VAC  30A

±1％

LPV-15 LPV-30

12V

1.25A

15W

±3％

15V

1A

15W

±3％

24V

0.63A

15W

±2％

0.1A/230VAC

12V

2.5A

30W

±1％

15V

2A

30W

±1％

24V

1.3A

30W

±1％

    0.42A/230VAC

12V 15V 24V

Q-120B Q-120C Q-120D

直流输出电压

输出电压容差

额定输出电流

输出电 范围

纹波及噪声①

进线稳定度

负载稳定度

直流输出功率

效率(典型) ②

直流电压可调范围

输入电压范围

输入电流

冲击电流

漏电流

过载保护

过电压保护

温度系数

启动、上升、保持时间

抗震性

耐压性

隔离电阻

工作温度、湿度

存储温度、湿度

外形尺寸

重量

流

性能

5V

±2％

11A

2-11A

80MV

±0.5％

±0.5％

 

88~132VAC/170～264VAC 由开关切换 240～370VDC 47～63Hz

2.5A/115V  14.25A/230V

冷启动电流 35A/115VAC；36A/230VAC

＜0.5mA240VAC

105%～135%切断输出，自动恢复

 CH1:5.75~6.75V

±0.03%℃(0~50℃)

200ms, 50ms, 16ms/230VAC 满负载

10~500Hz;2G 10min/周期，时长60分，各轴

输入输出间：3kV 输入与外壳间：1.5kV 输出与外壳间：0.5kVAC 一分钟

输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间：500VDC/100MΩ

-10℃～+60℃,20%~90%RH

-20℃～+85℃,10%~95%RH

199*110*50mm

0.88kg

型号

12V

±6％

5A

0.5-5A

120mV

±1％

±5％

 

12V

±10,-5％

4A

0.5-4A

150mV 

±1％

±6％

 

 

15V

±6％

2A

0.2-2A

80mV 

±1％

±5％

 

 

CH2 CH3CH1

CH1:+10-5% CH1:+10-5% CH1:+10-5%

77% 76% 80%

132W 130W 124W

-5V

±6％

1A

0.2-1A

80MV 

±1％

±5％

 

5V

±2％

10A

2-10A

80MV 

±0.5％

±0.5％

 

-12V

±10,-5％

1A

0.2-1A

80mV 

±1％

±5％

 

 

-15V

±6％

1A

0.2-1A

120mV 

±1％

±5％

 

 

5V

±2％

8A

2-8A

80MV 

±0.5％

±0.5％

 

CH4 CH2 CH3CH1 CH4 CH2 CH3CH1 CH4

-15V

±6％

1A

0.2-1A

120mV 

±1％

±5％

 

 

-15V

±10,-5％

1A

0.2-1A

150mV 

±1％

±6％

 

 

12V

±6％

2A

0.2-2A

120mV 

±1％

±5％
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① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Rizado y ruido ①

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Modelo Modelo
Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie LPV­15/30
Fuente de alimentación
conmutada



LPV-50/60

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LPV-100/120

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

LPV-100/120系列

开关电源

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

190*49*34mm 

-10℃~+60℃;10~90%RH

----------

100mV 100mV 150mV

±3％ ±3％ ±2％

＞78％ ＞78％ ＞81％

 230VAC  36A

±1％

LPV-50 LPV-60

12V

4.2A

50W

±3％

15V

3.4A

50W

±3％

24V

2.1A

50W

±2％

 0.65A/230VAC

12V

5A

60W

±1％

15V

4A

60W

±1％

24V

2.5A

60W

±1％

  0.9A/230VAC

200ms、100ms、30ms 

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

188*69*43mm

-10℃~+60℃;20~90 RH

 

%

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

隔离电阻

尺寸

100mV 100mV 150mV

±5％ ±5％ ±5％

＞81％ ＞81％ ＞84％

  230VAC  70A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

型号 LPV-100 型号 LPV-120

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

8.5A

100W

±5％

15V

6.7A

100W

±5％

24V

4.5A

100W

±5％

1.2A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

10A

120W

±5％

15V

8A

120W

±5％

24V

5A

120W

±5％

1.2A/230VAC
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12V 15V 24V 15V 24V12V电压

纹波及噪声①

-----------

 

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión

Rizado y ruido ①

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie LPV­50/60
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

LPV-50/60

LPV-50/60系列

开关电源

LPV-100/120

1000ms、30ms、25ms ：110VAC 500ms、30ms、120ms ：220VAC

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

190*49*34mm 

-10℃~+60℃;10~90%RH

----------

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

隔离电阻

尺寸

100mV 100mV 150mV

±3％ ±3％ ±2％

＞78％ ＞78％ ＞81％

 230VAC  36A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

型号 LPV-50 型号 LPV-60

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

4.2A

50W

±3％

15V

3.4A

50W

±3％

24V

2.1A

50W

±2％

 0.65A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

5A

60W

±1％

15V

4A

60W

±1％

24V

2.5A

60W

±1％

  0.9A/230VAC

200ms、100ms、30ms 

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

188*69*43mm

-10℃~+60℃;20~90 RH

 

%

100mV 100mV 150mV

±5％ ±5％ ±5％

＞81％ ＞81％ ＞84％

  230VAC  70A

±1％

LPV-100 LPV-120

12V

8.5A

100W

±5％

15V

6.7A

100W

±5％

24V

4.5A

100W

±5％

1.2A/230VAC

12V

10A

120W

±5％

15V

8A

120W

±5％

24V

5A

120W

±5％

1.2A/230VAC
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电压

纹波及噪声①

12V 15V 24V 15V 24V12V

-----------

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión

Rizado y ruido ①

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie LPV­100/120
Fuente de alimentación
conmutada



LPV-150/200

1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

LPV-250/350

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

LPV-250/350系列

开关电源

49/50

200ms、100ms、30ms 

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

245*70*48mm

-10℃~+60℃;20~90 RH

 

%

120mV 120mV 150mV

±5％ ±5％ ±5％

＞81％ ＞81％ ＞84％

  230VAC  40A

±1％

LPV-150 LPV-200

12V

12.5A

150W

±5％

15V

10A

150W

±5％

24V

6.3A

150W

±5％

1.6A/230VAC

12V

16.5A

200W

±5％

15V

13A

±5％

200W

24V

8.3A

±5％

200W

2.5A/230VAC

15V 24V12V

-----------

200ms、100ms、30ms 

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

235*127*58mm

-10℃~+60℃;20~90 RH

 

%

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

隔离电阻

尺寸

150mV 150mV 180mV

±5％ ±5％ ±5％

＞80％ ＞84％ ＞84％

  230VAC  50A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

型号 LPV-250 型号 LPV-350

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

25A

250W

±5％

15V

16A

250W

±5％

24V

10A

250W

±5％

2.5A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

25A

±5％

350W

15V

20A

350W

±5％

24V

12A

±5％

350W

2.5A/230VAC

15V 24V12V电压

纹波及噪声①

-----------

 

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión

Rizado y ruido ①

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie LPV­150/200
Fuente de alimentación
conmutada



1、以上参数测试条件为：230V输入，额定负载，25℃ 70% RH,温度；

2、容差：包括设定容差，线路稳定度，负载稳定；

3、纹波测试：20MHZ用A12"双线，中断用0.1UF&47uF电容器短路；

4、进线电压稳定度测试：满负载时进线最低电压到最高电压；

5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。

注：

产品技术参数

全球适用AC输入电源

效率高、工作温度低

软启动电流、有效降低AC输入冲击

质量稳定，安全可靠

105℃输出电容器

有短路保护、过载保护

体积小、重量轻

100%满负荷烧机测试

内装EMI滤波器、纹波极小

LPV-150/200

LPV-150/200系列

开关电源

LPV-250/350

49/50

200ms、100ms、30ms 

输出

输入

安全

其他

保护特性

环境

备注

①纹波和噪声测量方法：使用一条12“双绞线，同时终端要并联0.1uF和47uF的电容，在20MHz带宽下进行测量。
②效率是在输入电压为230VAC，额定负载，25℃环境温度下测试。
精度：包含设定误差，线性调整率和负载调整率。
线性调整率测试方法：在额定负载下从低电压到高电压测试
负载调整率测试方法：从0%-100%额定负载。
启动时间是在冷启动状态下测得，快速频繁开关机可能会使启动时间增长，
当操作海拔高于2000米时，操作环境温度需调降5℃/1000米

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

245*70*48mm

-10℃~+60℃;20~90 RH

 

%

输入-输出，输入-外壳，输出-外壳：500VDC/100MΩ

线性调整率

负载调整率

电压范围/频率

效率(典型) ②

冲击电流

启动、上升、保持时间

过载保护

过压保护

工作温度、湿度

存储温度、湿度

耐压

隔离电阻

尺寸

120mV 120mV 150mV

±5％ ±5％ ±5％

＞81％ ＞81％ ＞84％

  230VAC  40A

输出电压>135%时，关闭输出，异常条件解除后自动恢复

≥105%-150% 类型：保护模式：打嗝模式   异常条件解除后自动恢复

输入-输出：3KVAC   历时1分钟

±1％

型号 LPV-150 型号 LPV-200

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

12.5A

150W

±5％

15V

10A

150W

±5％

24V

6.3A

150W

±5％

1.6A/230VAC

直流电压

额定电流

额定功率

电压精度

工作电流

12V

16.5A

200W

±5％

15V

13A

±5％

200W

24V

8.3A

±5％

200W

2.5A/230VAC

15V 24V12V电压

纹波及噪声①

-----------

 

200ms、100ms、30ms 

170-260VAC   47HZ-63Hz(240VDC-370VDC)

235*127*58mm

-10℃~+60℃;20~90 RH

 

%

150mV 150mV 180mV

±5％ ±5％ ±5％

＞80％ ＞84％ ＞84％

  230VAC  50A

±1％

LPV-250 LPV-350

12V

25A

250W

±5％

15V

16A

±5％

24V

10A

250W

±5％

2.5A/230VAC

12V

25A

±5％

15V

20A

350W

±5％

24V

12A

±5％

350W

2.5A/230VAC

15V 24V12V

-----------

MWVY VETT MWVY VETT

① Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con condensadores de 0.1uF y
47uF en paralelo.
② Eficiencia: medida con entrada de 230VAC, carga nominal y ambiente de 25℃.
La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.
El tiempo de arranque se mide en frío; las conmutaciones rápidas y repetidas pueden alargarlo.
Por encima de 2000m, reduzca la temperatura ambiente admisible en 5℃/1000m.

Salida

Entrada

Seguridad

Otros

Protecciones

Entorno

Notas

Entrada­salida , Entrada­carcasa , Salida­carcasa : 500VDC/100MΩ

Regulación de línea

Regulación de carga

Rango de tensión / frecuencia

Eficiencia (típ.) ②

Corriente de irrupción

Tiempo de arranque / subida /
mantenimiento

Protección contra sobrecargas

Protección contra sobretensiones

Temperatura / humedad de trabajo

Temperatura / humedad de
almacenamiento

Rigidez dieléctrica

Resistencia de aislamiento

Dimensiones

Con tensión de salida >135%, desconexión; recuperación automática al desaparecer el
fallo.

≥105%­150% Modo hiccup; recuperación automática al eliminar el fallo.

Entrada­salida : 3KVAC ; 1 min

Modelo Modelo

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión DC

Corriente nominal

Potencia nominal

Tolerancia de tensión

Corriente operativa

Tensión

Rizado y ruido ①

1. Condiciones: entrada de 230V, carga nominal, 25℃ y 70% RH.
2. La tolerancia incluye el error de ajuste y la regulación de línea y de carga.
3. Rizado y ruido: medición con ancho de banda de 20MHz y par trenzado de 12", terminado con
condensadores de 0.1uF y 47uF en paralelo.
4. Regulación de línea: ensayo desde la tensión mínima hasta la máxima a carga nominal.
5. Regulación de carga: ensayo entre 0%­100% de la carga nominal.

Notas:

Especificaciones técnicas

Entrada AC para uso mundial
Alta eficiencia y baja temperatura de trabajo
Arranque suave que reduce la irrupción en la entrada AC
Calidad constante, seguridad y fiabilidad
Condensadores de salida de 105℃
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas
Compacta y ligera
Prueba de envejecimiento al 100% a plena carga
Filtro EMI integrado y rizado muy bajo

serie LPV­250/350
Fuente de alimentación
conmutada

240W 300W



开关电源制造专家

MWVY VETT

MWVY VETT

MWVY VETT MWVY VETT

MWVY VETT

MWVY VETT

MWVY VETT

MWVY VETT

开 关 电 源 选 型 手 册

 明伟基业电源科技（阜阳）有限公司

 浙江鹏汉新能源有限公司

WWW.PHLTD.CNWWW.PH.LTD

payne.wang@ph. ltd
 

  

 

Los colores impresos pueden diferir de los productos reales; prevalece el producto. Penghan se reserva el derecho de interpretación final. Nuestros técnicos están a su disposición. Los
productos se mejoran continuamente: consulte el producto y sus instrucciones. Podrán introducirse cambios sin previo aviso y sin responsabilidad legal.

Sitio web oficial

Hefei Penghan Electric Co., Ltd.

Dirección: n.º 2001, calle Zishi, zona de desarrollo económico y
tecnológico de Hefei, China

Zhejiang Penghan New Energy Co., Ltd.

Dirección: n.º 9, callejón 163, calle Fenghu, aldea Jiaxi, Liushi,
Wenzhou, Zhejiang, China

Chino:Internacional:

Correo:
WeChat

Sitio nacionalTeléfono

Sitio internacional

Tarjeta del distribuidor

Derechos de autor protegidos

Prohibida la copia ilícita

CALIDAD
GARANTIZADA

ENTREGA
EFICIENTE

COOPERACIÓN
MUTUA

VENTAS
MUNDIALES

América del
Norte

Europa

Asia

América del
Sur África

Oceanía

EQUIPOS
AVANZADOS

CONTROL DE
CALIDAD RIGUROSO

ENTREGA
PUNTUAL

EQUIPO
PROFESIONAL

EL CLIENTE
PRIMERO
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