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Los colores impresos pueden diferir de los productos reales; prevalecerá el producto real. Penghan se reserva el derecho de interpretación final. Nuestro equipo técnico está a su disposición para consultas
sobre este manual. Debido a la evolución técnica, consulte el producto real o sus instrucciones. Sujeto a cambios sin previo aviso y sin asumir responsabilidad legal.

Zhejiang Penghan New Energy Co., Ltd.

Dirección: n.º 9, callejón 163, carretera Fenghu, aldea Jiaxi, Liushi, Wenzhou,
Zhejiang, China

Hefei Penghan Electric Co., Ltd.

Dirección: n.º 2001, carretera Zishi, zona de desarrollo económico y tecnológico de Hefei, China

Zhejiang Penghan New Energy Co., Ltd.

Hefei Penghan Electric Co., Ltd.
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PHM1

PHM1-250/3300

PHM1-400/3300

PHM1-1250/3300

PHM1-63 PHM1-125 PHM1-250

63 125 250

10、16、20、

25、32、40、

50、63

16、20、25、32、

40、50、63、80、

100、125

100、125、160、

180、200、225、

250

3、4 2 3、4 2 3、4

AC690V AC690V AC690V

AC400V AC230V AC400V AC230V AC400V

6000V

≤ 50

400V

(415V)

L

M

690V

400V

(415V)

L

M

690V

35 35 35

50 50 50

- 20 20

22 22 22

35 35 35

- 10 10

1000

7000

01

Los interruptores PHM1 de caja moldeada están diseñados para tensiones nominales de
aislamiento de 400/415/660/690/800 V, CA de 50/60 Hz y tensiones nominales de hasta 690V.
Ofrecen tamaño compacto, alto poder de corte, corta distancia de arco y una gama completa
de accesorios internos y externos. Los PHM1 protegen los circuitos y equipos frente a
sobrecargas, cortocircuitos y subtensión. El producto cumple IEC60947­2.

Desde hace años desarrollamos productos eléctricos eficientes y
prácticos para los sectores de energía, química, fabricación,
inmobiliario y construcción. La satisfacción del cliente es el mayor
reconocimiento de nuestro servicio técnico.
El ahorro energético y la reducción de emisiones son esenciales para
el desarrollo del sector. Mediante la fabricación ecológica y la
innovación, impulsamos una economía baja en carbono,
desarrollamos productos eléctricos más respetuosos con el
medioambiente e inteligentes y apoyamos la transformación industrial.

Los inversores construyen la empresa.
Los clientes crean aplicaciones para los equipos.
Los empleados impulsan el desarrollo de la empresa.
La sociedad configura el entorno del mercado.

La innovación, la responsabilidad ambiental y el éxito compartido son
compromisos duraderos de Penghan Electric. Buscamos crear valor
para los accionistas, generar beneficios mediante la cooperación,
mejorar el bienestar de los empleados y contribuir al progreso
humano. Trabajemos con socios de todo el mundo para construir un
futuro de éxito mutuo con productos eléctricos de primera calidad.

La calidad es vital para una empresa. PHLTD Penghan la
sitúa en primer lugar y mejora continuamente sus productos
para merecer la confianza y satisfacción del cliente. La
excelencia exige controles rigurosos y estándares elevados
en cada etapa, desde las materias primas y la fabricación
hasta la inspección. También fomentamos la conciencia de
calidad y la responsabilidad de cada empleado en su trabajo
diario.
Consideramos la calidad una fortaleza competitiva esencial.
Mejoramos productos y servicios para atender las
necesidades del cliente. Reforzaremos este compromiso para
ganar reconocimiento en el mercado y convertirnos en un
referente del sector.

Modelo

Corriente nominal del bastidor Inm
(A)

Corriente nominal In (A)

Número de polos

Tensión nominal de aislamiento Ui

Tensión nominal de empleo Ue

Tensión nominal soportada a impulso
Uimp

Distancia de arco (mm)

Poder nominal de
corte último en

cortocircuito Icu (kA)

Poder nominal de
corte de servicio en
cortocircuito Ics (kA)

Endurancia de
maniobra

Con corriente

Sin corriente

Interruptor automático de caja moldeada

Descripción general

Características técnicas

Gestión de la calidad



PHM1 PHM1

PHM1-400 PHM1-630 PHM1-800 PHM1-1250 PHM1-1600

400 630 800 1250 1600

225、250、

315、350、400

400、500、

630

630、700、

800

800、1000、

1250
1600

3     4 3     4 3     4 3     4 3     4

AC690V AC690V AC800V AC800V AC800V

AC415/500/690V AC400V AC400V

8000V

≤ 50

400V

(415V)

L

M

690V

400V

(415V)

L

M

690V

50 50

85 85

35 35

65 65

65 85 85

50 65 65

20 30 30 - -

15 20 20 - -

1000 500 500 500

4000 2500 2500 2500

AM1-63,100,250 AM1-400 AM1-630 AM1-800

200,300

208,308

210,310

220,320

230,330

240,340

250,350

260,360

270,370

218,318

228,328

238,338

248,348

268,368

278,378

AL AL AL AL

SHT SHT SHT SHT

AX AX AX AX

UVR UVR UVR UVR

SHT AX SHT AX SHT AX SHT AX

SHT UVR SHT UVR SHT UVR UVR SHT

AX AX AX AX AX AX AX AX

AX UVR AX UVR AX UVR UVR AX

AL SHT SHT AL AL SHT AL SHT

AL

AX
AX

AL

AX
AX

AL

AX
AX

AL

AX
AX

AL UVR AL UVR AL UVR UVR AL

AL

AX
SHT SHT

AL

AX

AL

AX
SHT

AL

AX
SHT

AL

AX
AX

AL

AX
AX

AL

AX
AX

AL

AX
AX

SHT
AL

UVR

AL

SHT
UVR

AL

SHT
UVR

AL

UVR
SHT

0302

UVR: Bobina de mínima tensión; SHT: Bobina de disparo;
AL: Contacto de alarma; Ax: Contacto auxiliarModelo

Corriente nominal del bastidor (A)

Corriente nominal In (A)

Número de polos

Tensión nominal de aislamiento Ui

Tensión nominal de empleo Ue

Tensión nominal soportada a impulso Uimp

Distancia de arco (mm)

Poder nominal de corte último en
cortocircuito Icu (kA)

Poder nominal de corte de servicio en
cortocircuito Ics (kA)

Endurancia de maniobra

Con corriente

Sin corriente

Códigos de disparo
y accesorios Modelo

Sin accesorios

Contacto de alarma

Bobina de disparo

Contacto auxiliar

Bobina de mínima tensión

Bobina de disparo
Contacto auxiliar

Bobina de disparo
Bobina de mínima tensión

Dos juegos de contactos
auxiliares

Bobina de mínima tensión
Contacto auxiliar

Bobina de disparo
Contacto de alarma

Contacto de alarma
Contacto auxiliar

Bobina de mínima tensión
Contacto de alarma

Bobina de disparo
Contacto de alarma
Contacto auxiliar

Dos juegos de contactos
auxiliares

Contacto de alarma

Bobina de disparo
Contacto de alarma

Bobina de mínima tensión

Interruptor automático de caja moldeada Interruptor automático de caja moldeada

Características técnicas Códigos de disparo y accesorios

200: disparo magnético (solo cortocircuito)

300: disparo termomagnético (sobrecarga y cortocircuito)



PHM1 PHM1

Model PHM1-63 PHM1-125 PHM1-250 PHM1-400 PHM1-630 PHM1-800

A 25 29 35 44 58 70

B 117 129 126 194 200 243

Φd 3.5 4.5 4.5 7 7 7

C 85 88 102 127 134.5 154

E 48 50 51.3 88.5 88 104

F 22 22 23 65 65 65.3

G 14 17.8 23 32 44 45

H 72 68.6 86 107 110 108

H1 90 86.8 110 152 155 148

H2 4.8 4 4 6.5 7 4.5

H3 7 6.8 5 5 3.5 5

H4 19 24 23.5 39 42 44

L 135 149.7 165 257 270.5 280

L1 233 248 290 467 470 485

L2 117 129 144 224 234 243

W 76 91 106 149 182 210

W1 25 29.5 35 48 58 70

Model PHM1-1250 PHM1-1600

A 70 70

E 100 100

F 78 78

H 138 138

H1 192 192

H2 16 16

L 330 330

L1 470 510

L2 70 90

W 210 210

W1 45 50

0504

Interruptor automático de caja moldeada Interruptor automático de caja moldeada

Dimensiones generales y de montaje (mm) Dimensiones generales y de montaje (mm)



PHM1PV PHM1PV

PHM1-250PV/1300

PHM1-250PV/2300

PHM1-250PV/4300

I/Ir

1 1.05

2 1.3

≤1h (In≤63A)

PHM1-125PV PHM1-250PV PHM1-400PV PHM1-630PV

DC MCCB DCMCCB DCMCCB DCMCCB

DC500V/1000V DC500V/1000V DC1000V DC1000V

1500V 1500V 1500V 1500V

12kV 12kV 12kV 12kV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 3 4

IEC60947-2 IEC60947-2

A A

125A 250A 400A 630A

25/32/40/50/63/

80/100/125

100/125/160/

180/200/225/250
250/315/350/400 400/500/630

Ue500v25kA/

Ue1000v15kA

Ue500v25kA/

Ue1000v15kA
Ue1000v15kA Ue1000v15kA

75%ICU 75%ICU 75%ICU 75%ICU

1In 1In

6ln（Min1000A) 6ln(Min1000A) 6ln(Min1000A)

mmm

10000time

mmm

5000 time

mmm

10000 time

1000 time 500 time 1000time

-5°℃-+40℃

0706

Los interruptores PHM1PV de caja moldeada para CC están diseñados para tensiones
nominales de hasta DC1500 V y corrientes de hasta 80A. Ofrecen tamaño compacto, alto
poder de corte (hasta 20kA a DC15000V), corta distancia de arco y una gama completa de
accesorios internos y externos. Los PHM1 protegen circuitos y equipos frente a sobrecargas,
cortocircuitos y subtensión. El producto cumple IEC60947­1­2.

N.º Corriente de
ensayo

Tiempo
especificado Estado inicial

Modelo del producto

Nombre del producto

Tensión nominal de empleo Ue

Tensión nominal de aislamiento Ui

Tensión nominal soportada a impulso Uimp

Número de polos

Tipo de disparador

Norma aplicable

Categoría de empleo

Corriente nominal del bastidor In

Corriente nominal de empleo In

Poder nominal de corte último en cortocircuito lcu

Poder nominal de corte de servicio en cortocircuito
Ics

Método de montaje Fijo Fijo Fijo

Temperatura de funcionamiento

Disparador ajustable

Funciones de
protección

Protección instantánea Ii

Vida útil

Mecánica

Eléctrica

Interruptor de caja moldeada CC Interruptor de caja moldeada CC

Descripción general

Esquema de conexión

Características de protección térmica

Características técnicas

Fijo

Corriente
convencional de

no disparo

Corriente
convencional de

disparo

Estado frío

Después del ensayo n.º 1

Termomagnético, no ajustable
TMD fijo

Termomagnético, no
ajustable
TMD fijo

Protección de largo retardo Ir

No

Carga Carga

Carga

2P disposición 3P disposición

Carga

>1h (In≤63A)

>2h (In>63A)

≤2h (In>63A)



PHM1E PHM1E

PHM1E-250/3300

PHM1E-400/3300

PHM3E-250/3300

PHM1E-125 PHM1E-250

125

16、20、

25、32

32、36、40、

45、50、55、

60、63

63、65、70、75、

80、85、90、95、

100、125

100、125、140、

160、180、200、

225、250

AC400V

AC800V

AC8kV

3 4 3 4

M H M M H M

50 85 50 50 85 50

35 50 35 35 50 35

A A

3000 3000

7000 7000

≤ 50 ≤ 50

PHM1E-400 PHM1E-630 PHM1E-800

400

200、225、250、280、

315、350、400

630

400、420、440、460、

480、500、530、560、

600、630

800

630、640、660、680、

700、720、740、760、

780、800

AC400V

AC800V

AC8kV

3 4 3 3 4

M H M M H M H M

65 100 65 65 100 65 100 65

42 65 42 42 65 42 65 42

B B B

2000 1500 1500

4000 3000 3000

≤ 151 ≤ 155.5 ≤ 157

0908

Los PHM1E con disparo electrónico funcionan en CA de 50Hz (o 60Hz), con tensión de
aislamiento de 800V, tensión de empleo de hasta 690V y corriente de hasta 800A. Son aptos
para arranque y maniobra poco frecuentes de motores. Incluyen protección de sobrecarga de
largo retardo y tiempo inverso, cortocircuito de corto retardo y tiempo inverso, cortocircuito
instantáneo, subtensión y corriente residual opcional. La protección precisa mejora la
fiabilidad y evita cortes innecesarios. Tipos M (alto poder de corte) y H (superior), compactos,
con corta distancia de arco y resistencia a vibraciones. Admiten montaje vertical u horizontal y
función de seccionamiento. Se prohíbe la alimentación inversa: fuente solo en 1, 3, 5; carga
en 2, 4, 6.

Modelo del producto

Corriente nominal del bastidor Inm (A)

Corriente nominal ajustable In (A)

Tensión nominal de empleo Ue (V)

Tensión nominal de aislamiento Ui (V)

Tensión nominal soportada a impulso
Uimp

Número de polos (P)

Clase de poder de corte

Poder nominal de corte último en
cortocircuito Icu (kA)

Poder nominal de corte de servicio en
cortocircuito Ics (kA)

Categoría de empleo

Endurancia de maniobra
(ciclos)

Con
corriente

Distancia

Modelo del producto

Corriente nominal del bastidor Inm (A)

Corriente nominal ajustable In (A)

Tensión nominal de empleo Ue (V)

Tensión nominal de aislamiento Ui (V)

Tensión nominal soportada a impulso Uimp

Número de polos (P)

Clase de poder de corte

Poder nominal de corte último en cortocircuito Icu (kA)

Poder nominal de corte de servicio en cortocircuito Ics (kA)

Categoría de empleo

Endurancia de maniobra (ciclos)

Con corriente

Sin corriente

Distancia

Interruptor de caja moldeada con disparo electrónico Interruptor de caja moldeada con disparo electrónico

Descripción general

Características técnicas

Características técnicas

Sin
corriente



PHM1E NSX

NSX-100F

NSX-250F

NSX-400F

125 250 400 630 800

3 4 3 4 3 4 3 3

W

L

H

a

b

Φ

92 122 107 142 150 200 181 210

30 60 35 70 44 94 58 70

150 165 257 270 280

113 110 151 155.5 157

129 126 194 200 243

4.5 4.5 7 7 7

NSX-100F NSX-160F NSX-250F NSX-400F NSX-630F

L

W (3P/4P)

H

A

B

Φd

100 160 250 400 630

16,25,32,

40,50,80,

100

100,125,

160

200,225,

250

250,315,

350,400
500,600

690 690 690 690 690

800 800 800 800 800

35 35 35 35 35

50 50 50 50 50

80 80 80 80 80

75% 75% 75% 75% 75%

161 161 161 255 255

105/140 105/140 105/140 140/185 140/185

86 86 86 110 110

35 35 35 45 45

125 125 125 200 200

2-Φ6 2-Φ6 2-Φ6 4-Φ6 4-Φ6

1500 1000 1000 1000 1000

8500 7000 7000 4000 4000

1110

Los interruptores NSX de caja moldeada emplean diseño y fabricación con limitación de
corriente. Son compactos y modulares, con alto poder de corte y sin arco externo. Su tensión
de aislamiento es de 750 V. Son aptos para circuitos de CA de 50 Hz, tensión de empleo de
hasta 69 V y corriente de hasta 630 A, para maniobra y arranque de motores poco frecuentes.
Protegen circuitos y equipos frente a sobrecargas, cortocircuitos y subtensión.
Según el poder de corte último (Icu): tipos N (estándar), H (alto) y L (limitador). Montaje
vertical u horizontal. Alimentación inversa prohibida: fuente solo en 1, 3, 5; carga en 2, 4, 6.
Normas: IEC60947­1 y GB/T14048.1, Reglas generales; IEC60947­2 y GB14048.2,
Interruptores automáticos; IEC60947­4 y GB14048.4, Contactores y arrancadores de motor;
IEC60947­5 y GB14048.5, Dispositivos electromecánicos para circuitos de mando.

Modelo del producto

Corriente nominal del bastidor
Inm (A)

Corriente nominal In (A)

Tensión nominal de empleo
(V)

Tensión nominal de
aislamiento Ui (V)

Poder nominal de corte último
en cortocircuito Icu

Poder nominal de corte de servicio
en cortocircuito Ics (%Icu)

Dimensiones
generales (mm)

Dimensiones de
montaje (mm)

Endurancia de
maniobra
(ciclos)

Con
corriente

Sin corriente

Interruptor de caja moldeada con disparo electrónico Interruptor automático de caja moldeada

Dimensiones generales y de montaje (mm) Descripción general

Características técnicas

Bastidor del interruptor

Polos

Recorte de la placa
de montaje

(mm)



PHB1-63

PHB1-632P

PHB1-633P

C IEC/EN 60898-1

6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63A

1P 2P/3P/4P

230V 400V

AC 50/60Hz

3000A/4500A/6000A

4000V

-5℃ ~ +40℃

C D

PHB1-125S

PHB1-125S2P

PHB1-125S3P

IEC/EN 60898-1

63/80/100/125

1P/2P/3P/4P

400V

AC 50/60Hz

10000A

-5℃ ~ +40℃

C D

C

1312

Los interruptores miniatura PHB1­63 protegen frente a cortocircuitos y sobrecargas y
permiten maniobras poco frecuentes. Ofrecen diseño avanzado, funcionamiento fiable, alto
poder de corte y buena presentación. La envolvente y los componentes utilizan materiales
resistentes a impactos y retardantes de llama. Cumplen IEC/EN60898­1 y son aptos para
CA de 50/60Hz, tensiones de 230V/240V/400V/415V y corrientes de hasta 63A.

Los PHB1­125S son aptos para CA de 50/60Hz, tensiones nominales de
230V/240V/400V/415V y corrientes de hasta 125A. Protegen frente a cortocircuitos y
sobrecargas y cumplen IEC/EN60898­1.

Norma

Corriente nominal In (A)

Número de polos

Tensión nominal de empleo Ue (V)

Frecuencia nominal

Tensión nominal soportada a impulso Uimp

Temperatura ambiente

Tipo de disparo instantáneo

Norma

Corriente nominal In (A)

Número de polos

Tensión nominal de empleo Ue (V)

Frecuencia nominal

Poder nominal de corte en cortocircuito Icn

Temperatura ambiente

Tipo de disparo instantáneo

Interruptor automático miniatura

Descripción general

Características técnicas

Curvas características

Dimensiones generales y de montaje (mm)

Interruptor automático miniatura

Descripción general

Características técnicas

Curvas características

Dimensiones generales y de montaje (mm)

Poder de corte nominal Icn



PHB1-63/125 DC

PHB1-63DC2P

PHB1-125SDC2P

IEC/EN60947-2

6/10/16/20/25/32/40/50/63A

2P 3P1P 4P

750V 1000V250V 500V

50/60Hz

6000A

-5°℃~+40℃

C

3

≤2000m

25 mm²

35mmDINRail

Top

IEC/EN60947-2

80/100/125A

2P1P 3P 4P

500V 750V 1000V250V

50/60Hz

10000A

-5°℃~+40℃

C

3

≤2000m

25 mm²

35mmDINRail

Top

1514

CJX2

CJX2-1210

CJX2-1810

CJX2-2510

CJX2-09 CJX2-12 CJX2-18 CJX2-25 CJX2-32

380V

660V

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

220/230V

380/400V

415V

440V

500V

680/690V

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

9 12 18 25 32

3.5 5 7.7 8.5 12

6.6 8.9 12 18 21

1.5 2.8 3.8 4.4 7.5

20 25 32 40 50

690 690 690 690 690

2.2 3 4 5.5 7.5

4 5.5 7.5 11 15

4 5.5 9 11 15

4 5.5 9 11 15

5.5 7.5 10 15 18.5

5.5 7.5 10 15 18.5

1200 1200 1200 1200 600

300 300 300 300 300

3600 3600 3600 3600 3600

100 100 100 100 80

20 20 20 20 20

1000 1000 1000 1000 800

70 70 70 110 110

8 8 8 11 11

1.8~2.7 1.8~2.7 3~4 3~4 3~4

80%Us-110%Us

85%Us-110%Us

20%Us-75%Us

AC-15:360VA  DC-13:33W  Ith:10A

Los interruptores PHB1­63/125DC protegen los aparatos eléctricos, otras cargas y los
circuitos frente a sobrecargas y cortocircuitos. Los interruptores miniatura de CC se emplean
en sistemas de energías renovables y fotovoltaicos, entre otros. Las tensiones habituales de
CC van de 12V a 1000V, con corrientes nominales de hasta 63A.

Los contactores CJX2 se utilizan principalmente en circuitos de CA de 50Hz (o 60Hz), hasta
690 V y 95 A, para maniobra a distancia y arranque y control frecuentes de motores de CA.
Junto con un relé térmico de sobrecarga adecuado forman un arrancador electromagnético
que protege frente a sobrecargas de funcionamiento. Cumplen GB/T14048.4 e IEC60947­4.

Norma

Corriente nominal In(A)

Número de polos

Tensión nominal de empleo Ue(V)

Frecuencia nominal

Poder nominal de corte en cortocircuito Icn

Temperatura ambiente

Curva de disparo

Grado de contaminación

Altitud

Sección máxima del conductor

Conexión de alimentación

Norma

Corriente nominal In(A)

Número de polos

Tensión nominal de empleo Ue(V)

Frecuencia nominal

Poder nominal de corte en cortocircuito Icn

Temperatura ambiente

Curva de disparo

Grado de contaminación

Altitud

Sección máxima del conductor

Método de montaje

Conexión de alimentación

Modelo

Corriente
nominal de
empleo (A)

Corriente térmica convencional (A)

Tensión nominal de aislamiento (V)

Potencia máxima del
motor controlado (kW)

Frecuencia de
maniobra
(ciclos/h)

Eléctrica

Mecánica

Endurancia eléctrica
(10,000 ciclos)

Endurancia mecánica (10,000 ciclos)

Bobina de CA

Consumo
de la
bobina

Rango de
funcionam.

Consumo de
atracción (VA)
Consumo de

mantenimiento (VA)

Potencia (W)

Atracción 50/60Hz

Tensión 50/60Hz

Tensión de caída

Valores de los contactos auxiliares

Interruptor automático miniatura

Descripción general

Características técnicas

Características técnicas

Contactor de CA

Descripción general

Características técnicas

Método de montaje



CJX2

CJX2-40 CJX2-50 CJX2-65 CJX2-80 CJX2-95

380V

660V

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

220/230V

380/400V

415V

440V

500V

680/690V

AC-3

AC-4

AC-3

AC-4

40 50 65 80 95

18.5 24 28 37 44

34 39 42 49 49

9 12 14 17.3 21.3

60 80 80 110 110

690 690 690 690 690

11 15 18.5 22 25

18.5 22 30 37 45

22 25 37 45 45

22 30 37 45 45

22 30 37 55 55

30 37 37 45 45

600 600 600 600 600

300 300 300 300 300

3600 3600 3600 3600 3600

80 60 60 60 60

15 15 15 10 10

800 800 800 600 600

200 200 200 200 200

20 20 20 20 20

6~10 6~10 6~10 6~10 6~10

80%Us-110%Us

85%Us-110%Us

20%Us-75%Us

AC-15:360VA  DC-13:33W  Ith:10A

1716

SPD

220/385/400

220/385/400

15KA 25KA 35KA 50KA

15KA 25KA 35KA 50KA

100KA 150KA 160KA 200KA

1.8KV ≤ 2.0KV ≤ 2.5KV

≤100ns

-40℃ +80℃

230 380

385/400

1.5 1.8 1.8 2 2.2 2.5

20 30 40 60 80 100

10 15 20 30 40 60

DC600V DC800V DC1000V DC1500V

20KA

40KA

≤2.2KV ≤2.5KV ≤2.8KV ≤3.2KV

25ns

4~25

4~16

Los dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) son esenciales para proteger los
equipos electrónicos frente al rayo. Limitan las sobretensiones transitorias en líneas eléctricas
y de señal a niveles soportables por los equipos o sistemas, o desvían las elevadas corrientes
de rayo a tierra, evitando daños.

Modelo

Corriente nominal de
empleo (A)

Corriente térmica convencional (A)

Tensión nominal de aislamiento (V)

AC­3 Potencia máxima del motor
controlado (kW)

Frecuencia de maniobra
(ciclos/h)

Eléctrica

Mecánica

Endurancia eléctrica (10,000 ciclos)

Endurancia mecánica (10,000 ciclos)

Bobina de CA

Consumo
de la
bobina

Rango de
funcionam.

Consumo de atracción
(VA)

Consumo de
mantenimiento (VA)

Potencia (W)

Atracción 50/60Hz

Tensión 50/60Hz

Tensión de caída

Valores de los contactos auxiliares

Modelo del producto

Tensión de alimentación (V)

Tensión máxima de servicio continuo Uc (V)

Resistencia de aislamiento Rins

Corriente de impulso (10/350) Iimp

Corriente nominal de descarga In (kA) 8/20μs

Corriente máxima de descarga Imax (kA) 8/20μs

Nivel de protección en tensión

Tiempo de respuesta t (ns)

Temperatura de funcionamiento

Modelo del producto

Tensión de funcionamiento Un (V)

Tensión máxima de servicio continuo Uc (V)

Nivel de protección Up (kV)

Corriente máxima de descarga Imax (kA) 8/20μs

Corriente nominal de descarga In (kA) 8/20μs

Corriente de fuga Ic

Tiempo de respuesta t (ns)

Modelo

Tensión máxima de servicio continuo Uc (V)

Corriente nominal de descarga In (kA) 8/20μs

Corriente máxima de descarga Imax (kA)
8/20μs

Nivel de protección Up (kV)

Tiempo de respuesta t (ns)

Sección del conductor rígido (mm²)

Método de montaje

Contactor de CA

Características técnicas

Dispositivo de protección contra sobretensiones

Descripción general

T1 Características técnicas

T2 Características técnicas

DCSPD Características técnicas

Sección del conductor flexible (mm²)

Carril de acero H35­7.5/DIN35

PH­C40

PH­A15

PH­C40

PH­PV40

PH­A15 PH­A25 PH­A35 PH­A50

>100Mohm

PHC­20 PHC­30 PHC­40 PHC­60 PHC­80 PHC­100

<25

<20 ua

PH­PV40



PHQ Series

PHQ3-100/4P

PHQ1M-63/4P

PHQ2-250/4P

PHQ2-100/4P

1918

HCH8

16A 20A 25A 40A 63A 80A 100A 125A

AC-7a

(AC-1)
16 20 25 40 63 80 100 125

AC-7b

(AC-3)
6 7 9 18 25 32 40 50

25 25 25 63 63 125 125 125

500

250V（1P/2P)400V（3P/4P）

1P 1NO、1NC

2P 1NO1NC、2NO、2NC

3P 3NO、3NC

4P 2NO2NC、3NO1NC、4NO、4NC

250V 3.6 4.6 5.7 9.2 14.4 18.4 23 27.6
AC-7a

(AC-1)
400V 6.3 7.6 16.4 26.2 41.4 52.5 65.7 82.1

250V 1.3 1.6 2 4.1 5.7 7.3 9.2 11.5
AC-7b

(AC-3)
400V 3.9 4.3 5.9 11.8 16.4 21 26.2 32.8

Los conmutadores PHQ3 (clase PC) para dos fuentes integran conmutación y control lógico
para la transferencia automática. Incluyen supervisión de tensión y frecuencia, interfaz de
comunicación y enclavamientos eléctricos y mecánicos. Admiten control automático, eléctrico
remoto y manual de emergencia, con función de seccionamiento.

Los conmutadores miniatura PHQ1M (tipo CB) están diseñados para sistemas de dos fuentes
en AC50Hz, con tensión nominal de empleo de 400 V y corriente de 63 A. Transfieren entre
las fuentes según se necesite, protegen frente a sobrecargas y cortocircuitos y proporcionan
una señal OFF. Son adecuados para alumbrado de oficinas, centros comerciales, bancos y
edificios altos.

Los conmutadores PHQ2 (tipo CB) están diseñados para sistemas terminales de dos fuentes
a 50Hz, tensión nominal de 400V y corrientes de 16A­1600A. La transferencia automática
entre fuente normal y de reserva asegura la fiabilidad. Se utilizan en edificios altos y centros
comerciales para bombas contra incendios, extractores de humo, ascensores, bombas de
agua, alumbrado de emergencia y señalización.

Los conmutadores inteligentes PHQ2Z realizan la transferencia a una fuente de emergencia
mediante interruptores y un controlador inteligente. El control por microordenador y el diseño
de compatibilidad electromagnética ofrecen alta inmunidad a interferencias y funcionamiento
continuo estable. Una gran pantalla LCD retroiluminada proporciona una interfaz clara,
manejo sencillo y avisos inteligentes en una solución electromecánica integrada para dos
fuentes.

Los contactores miniatura HCH8 de CA, también llamados modulares o de instalación, son
aptos para AC50Hz/60Hz, tensión de empleo de 400V y corrientes de hasta 125A. Permiten
maniobra remota y control en categorías AC­1 y AC­7a para cargas no inductivas o poco
inductivas, como hornos de resistencia y electrodomésticos, y también controlan motores
domésticos. No pueden cortar corrientes de cortocircuito y requieren protección adecuada,
como un interruptor miniatura. Cumplen IEC61095 y GB17885.

Dispositivo de control modular compacto de diseño moderno.
Montaje en carril y dimensiones modulares para instalarlo con seguridad junto a interruptores
miniatura en cuadros de alumbrado.
Materiales de calidad respetuosos con el medioambiente que mejoran la seguridad.
Buen acabado con ventana indicadora del estado.
Funcionamiento silencioso, adecuado para hoteles, hospitales y similares.

Parámetro

Corriente nominal

Corriente térmica convencional itn(A)

Tensión nominal de aislamiento UI(V)

Tensión nominal de empleo ue(v)

Configuración de contactos
principales

Potencia
controlada (KW)

Conmutador de transferencia automática

Descripción general

Descripción general

Descripción general

Descripción general

Contactor modular

Descripción general

Características del producto

Características técnicas
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